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Diskussionsvorschlag:

Die Inhalte eines
zukunftigen GEG
auf drei Seiten

Um die Auswirkungen des menschgemachten Klimawandels auf ein ,vertragliches Maf$”
zu begrenzen, muss unsere Gesellschaft in den kommenden Jahren die Treibhausgas-
emissionen drastisch reduzieren. Da die globalen CO_-Emissionen nach wie vor ansteigen
und die Zeit bis zur Uberschreitung der kritischen CO,-Konzentration nach aktuellen
Berechnungen nur noch knapp 20 Jahre betragt, missen ab sofort Politik, Wirtschaft,
offentliche Institutionen, Nicht-Regierungsorganisationen, Wissenschaft und Bildungs-
einrichtungen gemeinsam alle Potenziale ausschopfen. Dazu bedarf es gesetzgeberischer
Vorgaben fur den Gebaudebereich, die auf die Klimaschutzziele angepasst sind.

2017 wurde mit der Zusammenlegung des Energieeinsparungsgesetzes (EnEG), der
Energieeinsparungsverordnung (EnEV) und des Erneuerbare-Energien-Warmegesetzes
(EEWarmeG) ein Entwurf des neuen ,Gebaudeenergiegesetzes” (GEG) erarbeitet. Die
Losung kann jedoch nach Meinung der DGNB nicht nur darin bestehen, mit der gleichen
Denkweise auf Bestehendes aufzusetzen. Stattdessen haben wir jetzt die Chance, das
Gelernte der vergangenen Jahre zu nutzen, um einen neuen, zielorientierten Ansatz

zu wahlen.

Wir beflirchten, dass noch mehr wertvolle Zeit verloren geht, wenn der bisherige
GEG-Entwurf die Basis weiterer Debatten ist, denn eine unserer Meinung nach falsche,
umstandliche und unverstandliche EnEV-Novellierung auf 150 Seiten diskutiert am Ziel
vorbei. Die lange Nutzungsdauer unserer Gebaude bedingt, dass wir heute zukunftsfahige
Gesetze brauchen, die bis 2050 Bestand haben. Dies ist moglich, weshalb die DGNB den
hier vorliegenden, dreiseitigen GEG-Diskussionsvorschlag erstellt hat, der eine wirksame
Fokussierung auf die Klimaschutzziele beinhaltet. Es war uns wichtig, diesen im ersten
Schritt einfach und zielorientiert zu formulieren. Der vorgelegte Entwurf muss selbstver-
standlich im Weiteren auf die unterschiedlichen Akteure, wissenschaftlichen Feinheiten
und rechtlichen Rahmenbedingungen hin gepruft und entsprechend ausformuliert werden.
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Wichtig ist, dass wir vom Ziel her denken, dieses auch klar formulieren und diskutieren.
Nur so wird es méglich sein, alle Akteure bei der gemeinsamen Aufgabe zu vereinen.
Eine verfruhte technische Diskussion wurde nur dazu fuhren, dass das eigentliche Ziel
aus dem Fokus gerat.

In unserem Vorschlag fiir ein ,Gebaude-Emissions-Gesetz 2050” (GEG 2050)
sind die folgenden vier Kernforderungen formuliert:

1. Die Zielgr6f3e muss die CO,-Emission und nicht der Primarenergiebedarf sein.

2. Die Bewertung muss anhand absoluter CO,-Emissions-Grenzwerte erfolgen
und nicht Uiber theoretische Referenzgebaude.
3. Bei Nichterfiillung der Zielvorgaben ist eine CO,-Abgabe zu leisten.

4. Die Grundlage aller Bewertungen, Vorgaben und Steuerungsmechanismen
muss auf real gemessenen Verbrauchsdaten basieren.

Mit gezielten Forderungen und Foérderungen lassen sich auf dieser Grundlage die
richtigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bereitstellen, um nachhaltig in die
Wertsteigerung der Gebdude investieren zu kdnnen und die Uberfallige Sanierung des
Gebaudebestandes endlich attraktiv zu machen. Das GEG 2050 kann den

Startschuss fir das bislang grofSte und nachhaltigste Konjunkturprogramm in der
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland bilden.

Es wirde uns sehr freuen, wenn unsere Initiative auf Ihr Interesse stof3t, um damit
gemeinsam das Erreichen der Klimaschutzziele im Gebdaudebereich zu unterstitzen
und um nicht zuletzt mit diesem pragmatischen Vorgehen auch international einen
positiven Impuls zu setzen.

FUr etwaige Ruckfragen sowie ein personliches Gesprach stehen wir sehr gerne
zur Verflgung.

Mit freundlichen GrufSen

@I/w/b- CHeCr ofm e <

Prof. Alexander Rudolphi Dr. Christine Lemaitre Dr. Anna Braune
DGNB Prasident Geschaftsfuhrender Vorstand Leiterin Forschung und Entwicklung
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Diskussionsvorschlag:

Gebaude-Emissions-Gesetz,
gultig bis 2050 (GEG 2050)

Autor: Stefan Oehler, DGNB Auditor und Architekt fiir Nachhaltiges Bauen

§1 Ziel und Zweck

(1) Das Gesetz tragt im Interesse des Klimaschutzes mit einer
nachhaltigen Wertsteigerung des Gebaudebestandes und

der Minderung von fossilen Energieimporten dazu bei, die
klimapolitischen Ziele der Bundesregierung, insbesondere den
emissionsfreien, also im Betrieb klimaneutralen Gebaudebe-
stand bis spatestens 2050 umzusetzen.

(2) Gebaude werden ausschlielSlich tber ihre CO_-Emissionen
bewertet, der Primarenergieverbrauch bleibt hingegen unbe-
rucksichtigt.

(3) Die CO,-Emissionen im Betrieb werden bilanziert. Die
grauen Emissionen (Herstellung, Riickbau, Recycling) werden
zusatzlich ab 2025 bilanziert, sodass zuklnftig der gesamte
Lebenszyklus erfasst wird.

(4) Es gelten absolute Grenzwerte, das Referenzgebdudever-
fahren wird nicht mehr angewendet.

(5) Ubersteigen die CO,-Emissionen die zulassigen Grenz-
werte, so ist eine CO,-Abgabe nach §12 zu entrichten.

(6) Das Gesetz ist technologieoffen, um alle bekannten und
zukUnftigen Losungen zu ermdglichen.

§2 Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz ist auf bestehende und neue Gebaude
anzuwenden, die im Betrieb CO, emittieren.

(2) Das Gesetz hat bis 2050 Gultigkeit.

(3) Fur Baudenkmale und geschitzte Ensembles gilt §6.

§3 Grundsatz der Wirtschaftlichkeit

(1) Die Anforderungen mussen nach dem Stand der Technik
erfullbar und wirtschaftlich vertretbar sein. Sie gelten als wirt-
schaftlich vertretbar, wenn die erforderlichen Aufwendungen
innerhalb der Nutzungsdauer durch die Einsparungen erwirt-
schaftet werden kénnen. Im Sinn der Nachhaltigkeit ist ein

Zeitraum von 50 Jahren inkl. erforderlicher Erneuerungszyklen,

Restwertansatze, Komfortsteigerungen und moglicher Forde-
rungen zu berdcksichtigen. Bei der Kostenbetrachtung sind
gesamtgesellschaftliche Auswirkungen wie z.B. die Umwelt-
folgekosten einzubeziehen.

(2) Die Wirtschaftlichkeit im Betrieb ist mit dem Barwertver-
fahren zu berechnen.

§4 Verantwortliche

(1) FUr die Einhaltung dieses Gesetzes sind der Eigentimer
und im Rahmen ihres jeweiligen Wirkungskreises auch die
Personen verantwortlich, die in seinem Auftrag bei der
Errichtung oder Anderung des Gebaudes oder dessen
Anlagentechnik tatig werden.

(2) Alle CO,-Emissionen kénnen Uber die Abrechnungen der
Energieversorger ermittelt werden. Entspricht der jahrliche
Emissionswert nicht den geforderten Grenzwerten, kann der
Eigentimer Sanierungsschritte vorziehen, um seine CO -
Abgaben nach §12 zu reduzieren.

§5 Anforderungen an bestehende
und neu zu errichtende Gebaude

(1) Wer ein bestehendes Gebaude saniert oder umbaut, hat
die aktuellen CO,-Emissionen vor der Sanierung zu ermitteln.

(2) Dieser aktuell gemessene CO_-Wert ist in einem
CO,-Zeit-Diagramm mit dem Wert Null CO, in 2050 durch
eine Gerade (individuelle Obergrenze) zu verbinden. Diese
Gerade definiert die maximal zulassige, gebaudeindividuelle
CO,-Obergrenze in jedem zukinftigen Jahr.

(3) Fur alle Gebaude ist ein Sanierungsfahrplan (Klimaschutz-
plan) zu erstellen, der bis 2050 reicht. Darin werden alle erfor-
derlichen Sanierungsschritte berechnet und erlautert, die fur
einen emissionsfreien Gebaudebetrieb erforderlich sind.

(4) Der Sanierungsplan darf zeitlich gestaffelt in Teilschritten
umgesetzt werden. Die in (2) definierte individuelle Ober-
grenze muss in jedem Jahr unterschritten werden.
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(5) Neu zu errichtende Gebaude mussen ab 2020 emissions-
frei, also im Betrieb klimaneutral sein.

(6) Die Effizienz- und Komfortanforderungen in Anlage 1 sind
fur alle Gebaude einzuhalten.

§6 Anforderungen an Gebaude mit
Denkmal- und Ensembleschutz

(1) Bei Gebauden mit Denkmalschutz haben Aspekte der
Baukultur Prioritat. Dennoch sollen die Anforderungen nach
§5 moglichst erflllt werden. Widersprechen diese den Forde-
rungen des Denkmalschutzes, ist eine Befreiung maglich. In
diesen Fallen gilt es, eine denkmalgerechte Ausfihrung mit
einem moglichst hohen Komfort auszufihren, um die dauer-
hafte Nutzung der Denkmaler zu sichern.

(2) Bei Quartieren mit Ensembleschutz ist eine quartiersweise
Bilanzierung moglich. Quartiersweise Ausgleichsmafsnahmen
oder eine klimaneutrale Energieversorgung sind nur hier
moglich.

§7 Sommerlicher Warmeschutz

(1) Gebaude sind so zu errichten oder zu sanieren, dass die
operative Temperatur im Sommer von maximal 27°C durch
passive Malinahmen weitgehend eingehalten wird.

(2) Ein Nachweis kann vereinfacht nach DIN 4108-2 (2013)
durch eine Begrenzung der Sonneneintragswerte oder alter-
nativ durch eine realistische Simulationsrechnung erfolgen.
DIN 15251 Kat. 3 ist dabei einzuhalten.

§8 Stromsparkonzept

(1) Der Stromverbrauch fur den Betrieb von Gebauden spielt
eine dominierende Rolle. Um die Anforderungen nach §5, §6
und §7 erfullen zu kénnen, ist ein allumfassendes Stromspar-
konzept umzusetzen. Darin enthalten sind alle Nutzungen im
Gebaude.

(2) Die Bilanzierung kann mit einem Energiemanagement-
system nach I1SO 50001 erfolgen.

§9 Netzdienlichkeit

(1) Die Bilanzgrenze fir eingehende und ausgehende Energie-
strome ist das Grundstlck.

(2) Auf dem Grundstlck produzierte Energie darf auf dem
Grundstlck direkt genutzt werden.

(3) Die auf dem Grundstlck produzierte und gespeicherte
Energie darf gehandelt werden, um unwirtschaftliche Last-
spitzen zu reduzieren.

(4) Die Netzdienlichkeit des Grundstuicks wird mit dem Grid
Support Coefficient (GSC) berechnet.

(5) Es ist dabei mit den viertelstindlichen Strompreisen zu
rechnen.

§10 Berechnungsgrundlagen

(1) Berechnungsgrundlage fur die Ermittlung der CO,-Emis-
sionen und des Endenergiebedarfs ist ein bauphysikalisch
geeignetes Berechnungsverfahren (zugelassene Verfahren
werden separat veroffentlicht). Dabei sind realistische Randbe-
dingungen wie z.B. die tatsachliche Innentemperatur und alle
Stromverbrauche einschlielSlich Nutzerstrom anzusetzen, um
ein Berechnungsergebnis zu erzielen, welches mit den Mess-
werten in der Realitat eine hohe Ubereinstimmung erzielen
muss (max. + 5 % Abweichung).

(2) Die CO,-Emissionen werden jahrlich als Summe aller
Verbrauche und Gewinne innerhalb des Grundstlcks bilan-
ziert.

(3) Die aktuellen CO -Faktoren sind anzusetzen. Sie werden
sich mit steigendem Anteil regenerativer Energieversorgung
jahrlich reduzieren.

(4) Die CO,-Emissionen werden pro Person ermittelt, um
umweltrelevante Aussagen treffen zu kdnnen. Dabei sind
durchschnittliche Belegungsdichten anzusetzen.

(5) Erganzend kann die Energiebezugsflache aus beheizter
oder gekUhlter Wohn- oder Nutzflache informativ ermittelt
werden.

§11 Emissionsausweis

(1) Die Berechnungs- bzw. Messergebnisse sind in einem
Emissionsausweis (CO,-Pass) nach dem Muster in Anlage 1
zu dokumentieren.

(2) Auf dieser Grundlage werden die CO,-Abgaben und die
Forderungen ermittelt.

(3) Der Emissionsausweis wird vom zustandigen Finanzamt
oder dessen Beauftragten uUberprift.
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§12 Forderung und Forderung

(1) Bei Sanierungen darf ein bestimmter Anteil der Sanie-
rungskosten Uber 10 Jahre steuerlich abgeschrieben werden.
Die Hohe dieser Abschreibung ist von den tatsachlich erzielten
CO,-Einsparungen abhangig.

(2) Neubauten sind von den Forderungen nach (1)
ausgenommen.

Anlage 1:

Verbindliche Vorgaben

(3) Sollte ein emissionsfreier Neubau oder eine CO,-Reduktion
nach §5 bei einem Bestandsgebaude nicht sofort moglich
sein, so ist jahrlich fur die verursachten Umweltschaden

eine CO,-Abgabe zu leisten. Das zuviel emittierte CO, ist mit
derzeit 110 €/t (Umweltfolgekostenermittlung des UBA

fur 2017) zu verglten.

(4) Die Regelungen nach (1), (2) und (3) durfen mit anderen
Forderungen kombiniert werden.

CO,-Emissionen im Betrieb Neubau

Ab 2020 = Null

CO,-Emissionen im Betrieb Sanierung

begrenzende Gerade zwischen heute und 2050

Ab 2050 = Null

Graue Emissionen

Herstellung, Ruckbau, Recycling

derzeit kein Grenzwert

Empfehlungen

Auflenwand U-Wert [W/(m?K)] <0,24
Aufsenwand erdberihrt U-Wert [W/(m?K)] <0,30
Dach U-Wert [W/(m2K)] <0,20
KG-Decke, Bodenplatte U-Wert [W/(m2K)] <0,30
Fenster U,,-Wert[W/(m2K)] <1,0
Warmebrickenzuschlag U-WB [W/(m2K)] <0,05
Luftdichtheit n50 Wert < 1,0 h-1
LGftungsanlage mit WRG, Grundliftung effektiver Warmebereitstellungsgrad >80 %
Warmepumpen flr Heizen, Kihlen, Warmwasser Jahresarbeitszahl >3,0
Netzdienlichkeit Grid Support Coefficient (GSC) <1,0

Weitere Anlagen werden erganzt

Empfehlungen fur Komfort- und Effizienz- Mindestqualitaten. Nur die Reduktion der CO,-Emissionen ist verbindlich,

das GEG 2050 ist ansonsten ergebnisorientiert und technologieoffen.
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DGNB

Deutsche Gesellschaft fiir Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

Die Deutsche Gesellschaft fur
Nachhaltiges Bauen — DGNB e.V.

2007 gegrundet, ist die DGNB heute mit rund 1.200 Mitgliedsorganisationen Europas
grofdtes Netzwerk fur nachhaltiges Bauen. Ziel des Vereins ist es, Nachhaltigkeit in der
Bau- und Immobilienwirtschaft zu férdern und im Bewusstsein der breiten Offentlichkeit
zu verankern. Mit dem DGNB Zertifizierungssystem hat die unabhangige Non-Profit-
Organisation ein Planungs- und Optimierungstool zur Bewertung nachhaltiger Gebaude
und Quartiere entwickelt, das dabei hilft, die reale Nachhaltigkeit in Bauprojekten zu
erhohen. Dabei fulSt das DGNB System auf einem ganzheitlichen Nachhaltigkeitsver-
standnis, das die Umwelt, den Menschen und die Wirtschaftlichkeit gleichermalSen einbe-
zieht. Uber die Fort- und Weiterbildungsplattform DGNB Akademie wurden bereits mehr
als 3.000 Personen in Uber 30 Landern zu Experten flr nachhaltiges Bauen qualifiziert.

Deutsche Gesellschaft fiir Ansprechpartner:

Nachhaltiges Bauen — DGNB e.V. Dr. Christine Lemaitre, Geschaftsfihrender Vorstand

Tibinger StraBe 43 Dr. Anna Braune, Leiterin Forschung und Entwicklung

70178 Stuttgart Stefan Oehler, DGNB Auditor und Architekt fir Nachhaltiges Bauen
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nimmt die DGNB keine Gewahr.
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