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1. Warum nachhaltige Beschaffung wichtig ist

ZIEL DER HANDREICHUNG Die Realisierung politischer Nachhaltigkeitsziele und das Ausschopfen
Okologischer sowie 6konomischer Optimierungspotentiale bestimmen die zukunftsfahige Ausrichtung

deutscher Stadte und Kommunen. Lokales
Nachhaltigkeitsmanagement im Rahmen der Beschaffung
bildet einen zentralen Baustein, um die potenziellen

Lenkungswirkungen des hohen Auftragsvolumen zu nutzen.
Gegenwartig beglinstigen unzureichende und fehlende
Vorgaben und Leitlinien eine Baupraxis, die eine
Angebotsauswahl Uberwiegend nach dem gunstigsten Preis
verfolgt, auch wenn dieses Angebot nicht das
umweltfreundlichste, wirtschaftlichste oder sozial vertraglichste
ist. Der mangelnde Erfahrungsschatz  fir nachhaltige
Beschaffung und Vergabe beim Planen, Ausfuhren und
Betreiben von Gebauden in Verbindung mit Wissenslicken zur
effektiven Anwendung vorhandener Werkzeuge trennen lokale

»Wir haben nicht nur das Problem
Nachhaltigkeit im Baubereich
umzusetzen, sondern wir haben
auch ein Zeitproblem [...]. Bei
Schnelligkeit hilft nicht unbedingt
die Vielfalt [an Losungen],
sondern es muss Pragmatismus
herrschen, um [nachhaltige
Bauweisen] mdglichst einfach,
effizient und schnell auf den
Baustellen anzuwenden.”

Michael Halstenberg

Zielsetzungen flir eine nachhaltige Entwicklung von der
gangigen Planungs-, Beschaffungs- und Vergabepraxis. Daneben fehlt es an Personalkapazitaten, die
mit einer solchen Beschaffung hinreichend vertraut sind.

Diese Handreichung soll Unsicherheiten in Bezug auf die Nutzung zentraler Ubergeordneter
stadtischer und kommunaler Instrumente sowie fir konkrete Bauvorhaben beseitigen und einen
Einstiegspunkt zur Integration von Methoden zur Steigerung von Nachhaltigkeitsaspekten in relevante
Arbeitsprozesse schaffen. Die Betrachtung und Bewertung der Okologischen, sozialen und
okonomischen Auswirkungen schafft eine ganzheitliche Perspektive zur Formulierung von
Prozessablaufen. Um einen ersten Einstieg in das Thema Nachhaltigkeit zu schaffen, fokussiert sich
die Handreichung auf drei wesentliche Nachhaltigkeitsziele: Das Erreichen von Klimaschutzzielen,
geringe Folgekosten und eine gesunde Innenraumluft. Mit Hilfe von Checklisten werden konkrete
Handlungsanweisungen fur die Integration von entsprechenden Methoden zu diesen drei
Nachhaltigkeitsthemen und zielflhrenden Mal3nahmen angeboten.

Eine effektive nachhaltige Beschaffung befahigt alle Akteure entlang einer Wertschopfungskette
zur Wahrnehmung ihrer umwelt-okonomischen Verantwortung, sodass lokale Zielsetzungen fur
eine nachhaltige Entwicklung mit der Baupraxis in Verbindung gesetzt werden kénnen.

ZIELGRUPPE Repréasentiert durch Verantwortliche der o6ffentlichen Hand sowie (Fach-)Planer*innen,
erhalten die Akteure der ausschreibenden Stellen im Rahmen von Checklisten einen Einblick in
relevante Zielsetzungen und Fragestellungen. Andererseits gibt es fur Bietende, reprasentiert durch
Bauherren oder Bauherrinnen, (Fach-)Planer*innen und Unternehmen, Inhalte flUr nachhaltige
Produkt- und Herstellungsanforderungen. lhnen wird in erster Linie vermittelt, welche Nachweise
erbracht werden konnen und welche weiteren Aspekte aus Nachhaltigkeitsperspektive fur die
offentliche Hand und andere Beschaffer nutzlich sind. Die folgende Tabelle gibt eine Orientierung fur
die Kapitel fur verschiedene Zielgruppen:
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Kapitel Zielgruppe Tiefe

1. Grundlagen der Nachhaltigen Beschaffung Einsteiger*innen %5
2. Status Quo mit Herausforderungen, Akteure aus der Praxis s
Hemmnissen und Lésungsansatzen (Beschaffungsverantwortliche)

3. Checklisten mit konkreten Fragestellungen und
Handlungsanweisungen

Kommunale Instrumente ++ +

Checkliste Bauleitplanung Offentliche Verwaltung

Checkliste Strategien und Richtlinien fir

nachhaltiges Bauen Offentliche Verwaltung

Offentliche Verwaltung &
Bietende aus der Praxis
Offentliche Verwaltung &
Bietende aus der Praxis

Checkliste Beschaffungsrichtlinien

Checkliste Energierichtlinien und -Leitfaden

Checkliste Richtlinien und Leitfaden fir

wirtschaftliches Bauen Offentliche Verwaltung
Checkliste Forderrichtlinien Offentliche Verwaltung
Projektspezifische Instrumente I an
Checkliste Bedarfsplanung Ausschreibende Stelle

Ausschreibende Stelle &

Checkliste Ausschreibung B e e -

Checkliste Werkvertrage Ausschreibende Stelle

Checkliste Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen (ATV) und Zusatzliche Ausschreibende Stelle
Technische Vertragsbedingungen (ZTV)

A e e[ Akteure aus der Praxis et
’ P (Beschaffungsverantwortliche)

Bedeutung der nachhaltigen Beschaffung

Die nachhaltige Beschaffung bildet ein freiwilliges Instrument, um Nachhaltigkeitskriterien bereits in
den frihen Planungsprozess einzubinden. Die Europaische Kommission beschreibt es als ,ein[en]
Prozess, in dessen Rahmen die staatlichen Stellen versuchen, Guter, Dienstleistungen und
u Arbeitsvertrage zu beschaffen, die wahrend ihrer gesamten

500 Milliarden Lebensdauer geringere Folgen fur die Umwelt haben als vergleichbare
Beschaffungsvolumen | Produkte mit der gleichen Hauptfunktion.”t Einerseits kdnnen politische
(Deutschland) Institutionen in ihrer Vorbildfunktion das offentliche
(Quelle: OECD (2019): Beschaffungsvolumen durch selbst auferlegte Richtlinien auf
Offentliche Vergabe in Nachhaltigkeitskriterien ausrichten. Andererseits bieten lokale Vorgaben
Deutschland)

die Moglichkeit das langfristige Marktangebot und die Nachfrage flr
nachhaltige Produkte in der privaten Beschaffung zu erhéhen. Die 6ffentliche Hand tragt durch das
hohe Auftragsvolumen und die potenziellen Lenkwirkungen politscher Instrumente eine besondere

1 Vgl. Europaische Kommission (2008): Mitteilung der Kommission an das Européische Parlament, den Rat, den Européischen
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen Umweltorientiertes Offentliches Beschaffungswesen.
Online verfligbar unter: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX:52008DC0400

Seite 2/ 43
DGNB Handreichung fiir eine nachhaltigkeitsorientierte Planung und Beschaffung


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX:52008DC0400

Verantwortung fur die Rahmensetzung nachhaltiger Wirtschaftsweisen. Nachhaltige Standards fir die
Beschaffung kénnen eine Hebelwirkung auf das Auftragsvolumen entlang der gesamten
Wertschdpfungsketten entfalten und wirtschaftlich schwer quantifizierbare Externalitaten integrieren.
Die Umsetzung fordert einen Wettbewerb im Rahmen von 6kologischen und sozialen Systemgrenzen.
Zentral sind die Themen Klimaschutz in Verbindung mit Energie- und Ressourceneffizienz, die
langfristige Kostenbetrachtung sowie die Gesundheit fiir den Menschen.

VORTEILE DER NACHHALTIGEN BESCHAFFUNG Die nachhaltige Beschaffung bietet den Verantwortlichen
der offentlichen Hand die Moglichkeit, langfristige Auswirkungen von BeschaffungsmaflRnahmen in
Verbindung mit lokalen, nationalen und europaischen Zielsetzungen fur eine nachhaltige Entwicklung
zu setzen.? Die Erreichung von Klimaschutzzielen ist ohne eine Transformation zum emissionsarmen
Bauen und den Umstieg auf nachhaltige Produkte und Dienstleistungen, nicht moglich. Fir die
Einhaltung gesetzlicher Vorgaben im Bereich Umwelt und Soziales bieten zukunftsorientierte
Vergabestrategien friihzeitige Planungssicherheiten. Die Adressierung dieser Handlungsfelder bietet
gleichzeitig die Chance zur Schaffung eines Innovationsraumes und zur Risikominimierung. Die
Eindammung potenzieller umwelt- und gesundheitsschadlicher Risiken nimmt dartber hinaus Einfluss
auf die Reputation und die langfristige Daseinsvorsorge der Kommunen. Aus ¢konomischer Sicht
bietet ein langfristiger Planungshorizont mit einer ganzheitlichen Lebenszyklusbetrachtung hohe
Kosteneinsparungspotentiale.®

PoLiTiscHER KONTEXT Der EU Green Deal hat die Zielsetzung Europa bis 2050 zum ersten
klimaneutralen Kontinent zu machen, sodass keine weiteren Netto-Treibhausgasemissionen
verursacht werden. In diesem Sinne ist die flachendeckende Integration nachhaltiger Beschaffung im
offentlichen und privaten Bereich ein wichtiger Bestandteil der zukunftsorientierten politischen

Initiativen und Regulierungen:
| ®

Im ,Circular Economy Action Plan“ (2020) kindigt die EU-Kommission
Circular Economy an, verpflichtende  Mindestkriterien und  Zielvorgaben fiir die

Action Plan umweltorientierte  Offentliche ~ Beschaffung zu  etablieren  und
‘ “'”gzgffgeal Beschaffungsstellen an eine obligatorische Berichterstattung zur

Abb. 1: Circular Integration umweltorientierter Kriterien zu binden.

Economy Action Plan. ) ) . .
@Europé;‘;che Uhiarm, Weitere Informationen unter: https://ec.europa.eu/environment/strategy/circular-economy-

1995-2021 action-plan_de

Auf Basis des Europaischen Berichts-Rahmenwerks fir nachhaltige®
Gebaude Level(s) sollen kinftig von der EU-Kriterien fir die
Abb. 2: Logo Level(s) —umweltgerechte Vergabe 6ffentlicher Auftrage unter Berucksichtigung des
©EU Level(s), 2021 gesamten Lebenszyklus, der Klimaresilienz und der Kreislaufwirtschaft
entwickelt werden. Das im Rahmen des LIFE Programmes der EU
‘ ) [_”:E geférderte Projekt LIFE Level(s), in dessen Rahmen diese
Level(s) Veroffentlichung entstanden ist, unterstitzt die Einbindung ausgewahlter
Nachhaltigkeitsindikatoren in die Beschaffung und Vergabe (s. Kapitel 2).

Abb. 3: Projekt Logo
©Life Level(s), 2020 Weitere Informationen tber das Projekt unter: https://lifelevels.eu/

2 \Vgl. Europaische Kommission (2018): Offentliche Auftragsvergabe zur Férderung der Kreislaufwirtschaft. Online verfiigbar
unter: https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/cp_european_commission_brochure_de.pdf

3Vgl. ICLEI (2016): The Procura+ Manual: A guide to Implementing Sustainable Procurement.3rd Edition. Online verfligbar
unter: https://procuraplus.org/fileadmin/user_upload/Manual/Procuraplus_Manual_Third_Edition.pdf;

agenda-transfer (2017): Vorteile Uberzeugen — Nachhaltige Beschaffung in der kommunalen Praxis. Online verflgbar unter:
https://www.koinno-bmwi.de/fileadmin/user_upload/publikationen/Vorteile_ueberzeugen_-
_Nachhaltige_Beschaffung_in_der_kommunalen_Praxis.pdf
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In dem nationalen Klimaschutzplan 2050 wurde festgelegt, dass in Deutschland bis zum Jahr 2030
eine  klimaneutrale Bundesverwaltung und bis zum Jahr 2050 ein klimaneutraler
Gesamtgebaudebestand erreicht werden soll. Neben bestehenden Rechtsgrundlagen soll eine
allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Beschaffung klimafreundlicher Produkte aufgesetzt werden.

§

12 Em%[" Mit dgr Agenda 2030 fiir nachhaltige Entwicklung wurde mit dem\
ANDPRODUCTION Sustainable Development Goal (SDG) 12 ,Verantwortungsvolle Konsum-
m und Produktionsmuster das Unterziel 12.7 formuliert, welches die
Forderung von Nachhaltigkeitskriterien im 6ffentlichen Beschaffungswesen

in den Fokus stellt.

Abb. 4:Ziel 12
© Engagement Global,
2021

Weitere Informationen unter: https://17ziele.de/ziele/12.html

U
1. EU-Vergaberechtrichtlinien (2014) zur Regulierung der 6ffentlichen
Beschaffung wurden im deutschen Recht verankert (2016)
2. Vergabevorschriften fir Umweltaspekte finden sich in:
= Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankung (GWB)
= Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)
= Vergabeverordnung (VgV)
= Sektorenverordnungen
= Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrwG)
= Vergabe-, Vertragsordnungen fur Bauleistungen (VOB/A, VOB/B)
= Klimaschutzgesetz

LEBENSZYKLUS UND BESCHAFFUNG Die Perspektive des

Lebenszyklus erlaubt die umfangliche Betrachtung eines

Gebaudes. Sie gibt Antworten auf folgende Fragen: Woher Wiedll ohf;gg[jng
kommen die Materialien und wie wurden sie verarbeitet? "e"”““”"g

Wie effizient werden sie eingebaut und wie oft missen sie

ausgetauscht werden? Was passiert mit ihnen, wenn sie Ruckbau@ .Bau
ausgebaut werden? Und vor allem: welche Wirkungen auf w

Natur und Mensch sind mit all diesen Schritten verbunden?

Diese auf Langfristigkeit ausgerichtete Perspektive schafft Umnutzunal

Nutzung
. .. .o . . Modern|5|erun9
ein Verstandnis fir die relevanten Auswirkungen entlang des =
Lebenszyklus des Gebaudes. Diese sind sehr vielfaltig und o @ P itung
hangen von den Akt|V|t-ate.!’1 |n. den ?lnzelnen Abb. 5 Lebenszyklus eines Bauwerks.
Lebenszyklusphasen ab. Somit kdnnen jedes Gebaude und ©DGNB

Gebaudeelement in Bezug auf seine Herstellung, Nutzung und Entsorgung analysiert und bewertet
werden. Diese Betrachtung hilft, im Entwurf und in der Detailplanung aber auch beim Bau und im
Betrieb alle heutigen und spateren Auswirkungen auf Natur, Mensch und Wirtschaft zu bewerten. Es
lassen sich Szenarien fiir spatere Umnutzungen, Umbauten oder Erneuerungen oder fur die
Wiedereinfihrung von Gebaudeteilen, Elementen oder Materialien in einen weiteren Kreislauf
erstellen und erlaubt somit, fundierte Entscheidungen auf integraler Ebene zu treffen. Die
Lebenszyklusperspektive erlaubt mithilfe der ,Okobilanzierung“ (Life Cycle Assessment — LCA) ein
Verstandnis  fur  die Klima- und  weitere Umweltwirkungen und mithilfe  der
Lebenszykluskostenberechnung (Life Cycle Cost — LCC) die langfristigen Kosten transparent
darzustellen und Optimierungen anzustof3en. Im Bereich der gesundheitsrelevanten Aspekte ist der
wissenschaftliche Stand noch nicht ausreichend, um ahnliche quantitative Methoden anzuwenden,
weshalb in der Regel das Wissen um Risiko- und Schadstoffquellen genutzt wird, um gesunde
Innenraumluftqualitaten (Indoor Air Quality — IAQ) zu erreichen.
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Abb. 6: Lebenszykluskostenbetrachtung. Eigene Darstellung in Anlehnung an: https://ig-
lebenszyklus.at/wp-content/uploads/2018/08/LEITFADEN_LZ-Kostenrechnung_Vergabe.pdf

Die Grafik der Kostenbetrachtung (Abb. 6) zeigt, dass die Beeinflussbarkeit der Auswirkungen in der

Planungsphase am grofdten ist, wahrend

in der Nutzungsphase die Kosten bei

limitierter

Lenkungsmoglichkeit zunehmen. Dies lasst sich gleichermallen auf die Umweltwirkungen und
potenzielle Schadstoffquellen Gbertragen und unterstreicht die Relevanz der friihzeitigen Integration
dieser Themen in offentliche Instrumente. Im Rahmen des Beschaffungsprozesses stehen die
Verantwortlichen vor der Herausforderung die “optimale” Option fir die Auswahl des entsprechenden
Beschaffungsgegenstandes, basierend auf festgelegten Nachhaltigkeitskriterien, zu steuern. Dadurch
kénnen Verantwortliche die “optimale” Option, basierend auf Nachhaltigkeitskriterien wahlen.

,»Auf der einen Seite besteht das Wissen, wahrend wir als Ingenieure jede Menge unniitzer
Sachen umsetzen [...]. Die Flexibilitat [der nachhaltigen Beschaffung] wird durch den
vorherigen Planungsprozess und dessen Anforderungen eingeschrankt.*

Alexander Rudolphi

Das Zitat betont, dass das Versaumnis dieser Chance alle
Folgeprozesse negativ beeinflusst. Die Umsetzung einer
nachhaltigen Beschaffung setzt auf eine integrale Planung und
kann nur durch eine ,disziplinenibergreifende, kooperative
Anstrengung aller in Planung, Bau und Betrieb“ realisiert werden.*
Von besonderer Relevanz ist die frihe Planungsphase oder
.Phase Null“, in der die Grundlagen fiur die Integration von
Nachhaltigkeitsaspekten geschaffen wird.5 In diesem Kontext muss
beantwortet werden, welche baulichen MalRnahmen nétig und aus
(6kologischer) Kosten-Nutzen-Betrachtung sinnvoll sind. Die
Lenkungswirkung durch die »Nullvariante* oder
Einsparungspotentiale klimaschadlicher Emissionen durch eine
Bestandsoptimierung statt eines Neubaus, geht im spateren
Verlauf der Planung verloren.

®

Integrale Planung bedeutet,
die Vernetzung von
Disziplinen und die
gleichzeitige Umsetzung
einzelner Leistungen in der
Planungsphase.

e
. —
,»Nullvariante® beschreibt die
Option eine BaumaBRnahme
im Kontext der 6kologischen,
okonomischen und sozialen
Konsequenzen nicht
umzusetzen.

4 Vgl. Bundesstiftung Baukultur (2019): Strategiepapier. Ettersburger Gesprach 2019. Online verfligbar unter:
https://www.bundesstiftung-baukultur.de/sites/default/files/medien/8349/downloads/190904_ettersburg2019.pdf

5Vgl. ebd.
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Die Initilerung der eigentlichen Planung (Leistungsphasen 1 bis 3)® hat somit die entscheidende
langfristige Hebelwirkung.” Die prazise Formulierung des Auftragsgegenstands flir entsprechende
Produkte und Dienstleistungen in den Leistungsbeschreibungen schafft die Wettbewerbsgrundlage in
Bezug auf die gewlinschten Nachhaltigkeitsanforderungen (Leistungsphasen 5 bis 6). Anhand von
Ausschluss-, sowie Zuschlagskriterien kdnnen Angebote aussortiert und bewertet werden, sodass
schlussendlich der Auftrag an den ,besten“ Bietenden vergeben wird (Leistungsphase 7).2 In der
Nutzungs-/ Betriebsphase entfaltet sich schlieBlich die Wirksamkeit der strategisch

orientierten, auf Nachhaltigkeitsziele ausgerichteten Prozesse.®

Werkzeuge und ihre Relevanz fur die Zielgruppen

WERKzEUG OkoBILANZ Die Okobilanzierung dient zur Bewertung der Umweltauswirkungen eines
Gebaudes Uber den gesamten Lebenszyklus. Es ist der effektivste Weg, um zu bestimmen, wie sich
Konstruktionsarten, Energiekonzepte, Bauteile, Produkte und Dienstleistungen auf die nattrlichen

Ressourcen und die menschliche Gesundheit auswirken.10

Die Quantifizierung der

Umweltauswirkungen in friihen Planungsphasen eines Bauprojektes erlaubt es Architekt*innen und
Fachplaner*innen, relevante Nachhaltigkeitsaspekte im Rahmen verschiedener Gebaudeentwiirfe zu
evaluieren. Dadurch ist es beispielsweise mdglich, in der Entwurfsplanung (Leistungsphase 3) die
CO2-FuBabdricke verschiedener Entwirfe zu vergleichen.'! Die Methodik erlaubt es, 6kologische
Einsparungspotentiale aufzudecken, indem sogenannte ,Hot spots®, also die Quellen der grofiten

negativen Auswirkungen, identifiziert werden.1?

Ziel und Umfang Massenbilanz Umweltwirkungen

festlegen erstellen berechnen

Ergebnisse
auswerten und
anwenden

Abb. 7: Die vier prinzipiellen Schritte zur Erstellung und Anwendung einer Okobilanz.

RELEVANZ DER OKOBILANZ Im Kontrast zu dem theoretischen Ansatz
haben zeigt sich in der Praxis, dass die gegenwartige Anwendung
von Okobilanzen von Gebauden haufig ausschlieBlich als
Dokumentationswerkzeug im Rahmen einer
Nachhaltigkeitszertifizierung zum Zeitpunkt der Fertigstellung eines
Gebaudes verwendet wird. Dadurch werden jedoch die wichtigsten
Optimierungspotentiale vernachlassigt. Im Rahmen der nachhaltigen
Beschaffung liegt es daher in der Verantwortung der o&ffentlichen
Stellen und Auftraggeber, Vorschriften zu formulieren, die detaillierte

®

Die Errichtung und Nutzung
von Hochbauten
beansprucht 65 Mio. Tonnen
CO; (7% der deutschen
Treibhausgasemissionen)

(Quelle: BBSR (2020):
UmweltfuBabdruck Gebaude
Bericht)

und auf Klima- und Umweltwirkungen abgestimmte Ausschreibungen realisieren. Dadurch werden die
Fachplaner*innen in die Verantwortung genommen, prazise Anforderungen zu formulieren, sodass

5 Dieser Abschnitt bezieht sich auf die Leistungsphasen der Honorarordnung fiir Architekten und Ingenieure (HOAI) im

Leistungsbild Gebaude und Innenrdaume.

"Vgl. IG Lebenszyklus Bau (2016): Lebenszykluskostenrechnung in der Vergabe. Online verfligbar unter: https://ig-
lebenszyklus.at/wp-content/uploads/2018/08/LEITFADEN_LZ-Kostenrechnung_Vergabe.pdf

8Vgl. Engagement Global gGmbH, Servicestelle Kommunen in der Einen Welt, Deutsche Gesellschaft fiir Internationale
Zusammenarbeit (2021): Kompass-Nachhaltigkeit Grundlagenwissen. https://www.kompass-

nachhaltigkeit.de/grundlagenwissen/nachhaltigkeit-im-beschaffungsprozess

9Vgl. IG Lebenszyklus Bau (2016): Lebenszykluskostenrechnung in der Vergabe. Online verfligbar unter: https://ig-
lebenszyklus.at/wp-content/uploads/2018/08/LEITFADEN_LZ-Kostenrechnung_Vergabe.pdf

9 V/gl. DGNB Leitfaden zum Einsatz der Okobilanzierung, kostenlos bestellbar unter:
https://www.dgnb.de/de/verein/publikationen/?pk_campaign=ev_downloads_de_weitere
1Vgl. ebd.

12\/gl. Europaische Kommission (2021): Level(s) — A common EU framework of core sustainability indicators for office and
residential buildings. Online verfiigbar unter: https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau//sites/default/files/2021-

01/UM1_Introduction_to_Level(s)_v1.1_27pp.pdf
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relevante Nachhaltigkeitskriterien Teil des Wettbewerbs, der Vergabe, der Ausschreibung und aller
weiteren Instrumente werden. Je umfangreicher die 06kobilanzielle Betrachtung durch die
Fachplaner*innen integriert wird, desto einfacher ist es den gewilinschten Nachhaltigkeitsfokus eines
Bauprojektes zu quantifizieren, in der Angebotsauswahl zu steuern und in der Umsetzung zu
kontrollieren. Weitere Informationen zu den Potenzialen der Okobilanzierung und zur Integration in
den Planungsprozess finden Sie in dem DGNB Leitfaden zum Einsatz der Okobilanzierung.

WERKZEUG LEBENSZYKLUSKOSTENBERECHNUNG Die Lebenszykluskostenanalyse (LCC) verfolgt eine
ganzheitliche Kostenbetrachtung eines Bauwerks, eines Bauteils oder eines Produkts von der
Produktion, Uber den Handel, Transport, Nutzung, Wartung bis Uber die Weiterverwendung oder
Entsorgung.’® Das Ziel der LCC von Gebauden ist die quantifizierte Bewertung verschiedener
Gebaudeentwiirfe. Diese sollte ein zentrales Instrument in der Planung bilden (Leistungsphase 3). Die
geschaffene Transparenz erlaubt den Fachplaner®innen die Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots
mit einer langfristigen Perspektive, namlich Uber die Baukosten und den Kaufpreis hinaus und
betrachtet die Kostenverteilung auf alle wesentlichen Lebenszyklusphasen und Akteure. In diesem
Kontext ist die LCC ein Optimierungs- und Entscheidungsinstrument, um die tatsachlichen Kosten zu
ermitteln und die Verbindung zwischen Kaufpreisen zu der Nutzungs- und der Entsorgungsphase des
Gebdaudes herzustellen.

i . ) RELEVANZ DER LEBENSZYKLUSKOSTENBERECHNUNG
) Der groRte Anteil aller ) Die Beschaffung nach dem wirtschaftlich giinstigsten Angebot
gebaudebezogenen Kosten falit wird als ,MEAT-Prinzip“ (,Most Economically Advantageous
in der Nutzungsphase an. Tender”) bezeichnet und basiert auf den EU-Vergaberichtlinien.4
(Quelle: Litau O. (2015): In der Baupraxis fordert dieses Vorgehen eine Angebotsauswahl
Lebenszykluskosten einer Immobilie) nach dem niedrigsten Preis.’5 Jedoch ist in der Baupraxis die
Einbindung der in der Nutzungsphase anfallenden Kosten bisher nicht umfangreich umgesetzt. Im
Rahmen der Ausschreibung ist es auch moglich aus der Perspektive der Kosteneffektivitat (,BPQR" —
.Best Price Quality Ratio“) eine Verbindung zwischen Preis, Kosten und verschiedenen nicht-
o6konomischen Kriterien herzustellen. Dies betont insbesondere die Schnittstelle zwischen der
Lebenszykluskostenberechnung (LCC) und der Okobilanz-Methodik zur differenzierten Bewertung von
Kosten und Umweltwirkungen.*® Dadurch kann die Lebenszykluskostenberechnung nicht nur als ein
wirtschaftliches Werkzeug fur die Ermittlung der kostengunstigsten Option gesehen werden, sondern
kann dazu auch dienen, indirekte Kosten fur Umwelt und Mensch, zum Beispiel Uber zukunftige
CO2-Preis-Szenarien, direkt einzubinden.'” Effektive Leistungsvergleiche von Entwirfen und die
konkretisierten Anforderungen an die ganzheitliche Kostenplanung muissen von den Verantwortlichen
gefordert und von den Fachplaner*innen umgesetzt werden. Dadurch kénnen Angebote eingeholt
werden, die im Wettbewerbsrahmen auf die langfristige Qualitdt und Kosten ausgerichtet sind

(Leistungsphase 7).

18 Vgl. Europaisches Parlament und Europaischer Rat (2014): Official Journal oft he European Union. Directive 2014/24/EU.
Online verfugbar unter: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=EN

14Vgl. ebd.

15 Vgl. Innprobio (0.J.): Factsheet No.5. Life Cycle Assessment (LCA) and Life Cycle Costing (LCC). Online verflgbar unter:
https://www.biobasedconsultancy.com/uploads/files/InnProBio_Factsheet_n5.pdf

16 \gl. Européaische Kommission, Anna Lupi (2017): The use of MEAT. Online verfligbar unter:
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26130/attachments/6/translations/en/renditions/native

17Vgl. ICLEI (2018): Life Cycle Costing. State of the art report. Online verflgbar unter: https://iclei-europe.org/publications-
tools/?c=search&uid=JVTB5WYD
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WERKZEUG BEWERTUNG VON INNENRAUMLUFT-QUALITATEN

Die Mehrheit der EU-Blrger*innen verbringen mehr als 90 % ) @
ihrer Zeit innerhalb von Gebauden In diesem Kontext bildet die Luftverschmutzung ist
Innenraumluftqualitat eine Kernthematik fir die Adressierung
der menschlichen Gesundheit in Gebauden.'® Im Rahmen von
Beschaffungs- und Vergabeinstrumenten liegt der Fokus auf der
Formulierung entsprechender Gebaudeanforderungen, damit in
der Planung eine frihzeitige Betrachtung potenzieller
Auswirkungen von Design- und Bauproduktentscheidungen
vorgenommen wird. Eine Reihe von Faktoren beeinflussen die
Innenraumluftqualitat, insbesondere der Schadstoffgehalt (z.B. flichtige organische Verbindungen und
Feinstaube) und die Luftbedingungen (z.B. CO2-Gehalt und Luftfeuchtigkeit). Die betrachteten
Einflussfaktoren fir die Innenraumluftqualitdt kénnen in der Planungsphase besonders effektiv
adressiert werden, indem die potenziellen Schadstoffquellen von Produkten und Liftungs- und
Filterstrategien in die Entscheidungen einbezogen werden. In dieser Hinsicht ist die Auswahl von
passenden Be- und Entliftungssystemen sowie die Auswahl emissionsarmer Produkte von
besonderer Relevanz.'®

das groBte umweltbedingte
Gesundheitsrisiko:

~400.000 vorzeitige Todesfélle
pro Jahr durch Feinstaube in
Europa

(Quelle: European Environment Agency
(2020): Air quality in Europe)

RELEVANZ DER INNENRAUMLUFT-QUALITATEN Die Realisierung einer guten Innenraumluftqualitat setzt
voraus, dass in allen Phasen, Planung, Ausfiihrung und Nutzung, entsprechende Strategien gefunden
und umgesetzt werden. Die Verantwortlichen mussen Innenraumluft-Qualitatsstandards vorschreiben,
die in der Planung durch entsprechende Grenz- oder Zielwerte beriicksichtigt werden. Dies erlaubt
eine zielgerichtete Planung durch die (Fach-)Planer*innen, so dass die Gebaudeentwiirfe in Bezug auf
die emissionsarme Produktauswahl und die lokalen Standortvoraussetzungen (AufRenraumluft/-
schadstoffe) abgestimmt werden konnen. Das effektivste Instrument ist jedoch, Zielwerte fir eine
Innenraumluftmessung zu setzen, die zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Gebdudes durchgefuhrt
wird. Dies fordert die konsequente Umsetzung von Ausschreibungskriterien auch wahrend der
Ausflihrung. Zusétzlich ist es empfehlenswert, effektive Uberwachungsstrategien im Rahmen des
Gebaudemanagements zu planen und in der Nutzungsphase zu implementieren. In diesem Rahmen
tragt die oOffentliche Hand die Verantwortung zur Organisation des Monitorings und der laufenden
Optimierung technischer Systeme mit Hilfe von Messdaten und Erkenntnissen aus
Nutzerbefragungen.

2. Herausforderungen, Hemmnisse und Losungsansatze

Diese Handreichung fir das offentliche Beschaffungswesen ist Teil

eines umfassenden Europaischen Projekts ,LIFE Level(s), welches im  ,Es scheitert nicht am
Rahmen des LIFE Programms der EU gefordert wird.20 Das Recht, nachhaltiges
Ubergreifende Projektziel besteht darin, nachhaltige Gebaude in Europa ;Bn%lge"nc;‘s‘t‘ rechtlich
durch ein gro3eres Bewusstsein und durch die Verwendung des in 2020 ’

veroffentlichten ,Level(s)-Rahmenwerks* fir die Berichterstattung von  Michael Halstenberg
Nachhaltigkeitsqualitdten von Geb&auden stéarker in den Mitgliedsstaaten

der EU zu etablieren. Die DGNB arbeitet bei diesem Projekt mit sieben weiteren europaischen Green
Building Councils aus Spanien, den Niederlanden, Irland, Frankreich, Italien, Kroatien und Finnland
zusammen.

18'\Vgl. Europaische Kommission (2021): Level(s) indicator 4.1: Indoor air quality. Online verfligbar unter:
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureaul//sites/default/files/2021-02/UM3_Indicator_4.1_v1.1_37pp.pdf

9'Vgl. ebd.

20 Dieses Projekt wurde im Rahmen des LIFE-Programm unter der Grant Agreement-Nummer LIFE 18 GIE/ES/000911 Life for
LLL(s) gefordert.
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Bei Level(s) handelt es sich um einen freiwilligen Berichtsrahmen gemeinsamer EU-Indikatoren, um
die Umweltperformance von Gebauden Uber den gesamten Lebenszyklus zu erfassen. Mehr
Informationen zum Level(s) Rahmenwerk finden Sie hier.?!
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Abb. 8: Ergebnisse des Workshops II: Gewichtung der Instrumente nachhaltiger Beschaffung nach
Wichtigkeit fur die Integration von Okobilanzierung, Lebenszykluskostenberechnungen und
Innenraumluftqualitaten. Erstellt mit wordart.com

Im Kontext dieses Forderprojekts galt es fur die Projektpartner unter anderem zu ergriinden, warum
Nachhaltigkeitswerkzeuge, insbesondere die Okobilanzierung, die Lebenszykluskostenberechnung
und die Innenraumluftqualitatsbewertungen im offentlichen Beschaffungswesen fir Bauprojekte
bislang noch nicht zum Standard gehdren. Deshalb wurden Interviews mit verschiedenen Akteuren
der offentlichen Beschaffung, v.a. DGNB Auditoren und (Fach-)Planer*innen, eine Umfrage sowie
Workshops zum nachhaltigen, 6ffentlichen Beschaffungswesen durchgefiihrt. Es ist geplant, aus den
Erkenntnissen Schulungsangebote zu dem Thema durchzufihren (2022). Die folgenden Aspekte
wurden als die wichtigsten Herausforderungen und Hemmnisse identifiziert, warum eine Integration
von Nachhaltigkeitsaspekten, insbesondere Okobilanzierung, Lebenszykluskostenberechnung und
Innenraumluftqualitatsanalyse in der offentlichen Beschaffung bislang wenig oder nicht umgesetzt
wird.

,Das Verstandnis fiir die Relevanz der Okobilanzierung ist noch nicht vorhanden.*

= Eine generelle Aufklarungsarbeit hinsichtlich der Mehrwerte und eine Sensibilisierung
relevanter Akteure ist notwendig. Es gilt dabei nicht die Methodik der Okobilanz zu erlautern,
sondern Verstandnis Uber die Ziele und Mehrwerte zu schaffen (s. Kapitel 1).

» Eine Okobilanz ist nicht das Ziel an sich, sondern ein Werkzeug. Sie sollte nicht als
Selbstzweck verstanden werden, vielmehr gilt es, Verstandnis dafur zu schaffen, welche
Auswirkungen das Ergebnis der einzelnen Varianten auf das Projekt hat.

= Es fehlen Angebote, die den einzelnen Zielgruppen (z.B. ausschreibende Stelle, Bauherr*in,
(Fach-) Planer*innen etc.) die fir sie relevanten Informationen in angepasstem Vokabular zur
Verfiigung stellen, um die Wichtigkeit der Okobilanzierung zu verdeutlichen.

-> Hierfur dienen die vorliegende Handreichung und geplante Weiterbildungsangebote der
DGNB und ihrer oben aufgefiihrten Projektpartner.

» Ergebnisse der Okobilanzierung sollten unbedingt an Entscheider*innen zuriickgespiegelt und
erlautert werden, damit sie als Entscheidungsgrundlage verwendet werden.

- Dies ist eine wichtige Grundlage, um die Okobilanzierung in der Praxis als
planungsbegleitendes Optimierungsinstrument zu nutzen. Dartber hinaus wird das
Verstandnis auch fiir Folgeprojekte erhdht

2l's. Europaische Kommission (2021): Level(s). European framework for sustainable buildings. Online verfiigbar unter:
https://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm
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,Die Okobilanzierung erscheint zu komplex bzw. wird als Expertenthema gesehen.*

= Die Komplexitat der Okobilanzierung sollte in der Anfangsphase eines Bauprojektes reduziert
und auf relevante Hebel beschréankt werden.

- Gewichtung der verschiedenen Umweltauswirkungen nach Relevanz und den Fokus auf
das Erreichen von Klimaschutzzielen legen (s. hierzu: DGNB - Report Leitfaden zum
Einsatz der Okobilanzierung).

- Identifikation der wesentlichen Hebel, die das Ergebnis einer Okobilanzierung
beeinflussen. Dabei sollten Vergleiche/Benchmarks von Bauteilen oder Konstruktionen
vorgenommen werden (s. Kapitel 3, Checkliste Bedarfsplanung).

»Eine Okobilanz wird haufig zu einem zu spaten Zeitpunkt bzw. als Pflicht durchgefiihrt, zu
dem keine Optimierung des Projekts mehr mdglich ist, da die wesentlichen
Planungsentscheidungen bereits getroffen wurden.“

= Die wesentlichen Hebel sollten bereits frilh im Projekt betrachtet und Varianten verglichen
werden. Zu diesem Zeitpunkt ist noch keine vollstandige Okobilanzierung erforderlich. (s.
Kapitel 3, Checkliste Bedarfsplanung). Geeignete Instrumente zur Erstellung einer
Okobilanzierung sind in verschiedenen Phasen der Planung mit zunehmender
Detailierungsebene aufzunehmen.

»Es gibt keine konkreten bzw. verbindlichen Vorgaben, in welchem Abschnitt des Entwurfs-/
Planungsprozesses eine Okobilanzierung integriert wird. Deshalb werden oft Ergebnisse und
Erkenntnisse nicht als Planungsgrundlage genommen.*“

= FUr ausschreibende Stellen kann ein unterer Grenzwert oder Mindestziele fur ein
Okobilanzierungs-Ergebnis  verpflichtend gemacht werden. (s. Kapitel 3, Checkliste
Ausschreibung).

* Fir Baugenehmigungen ist ggf. die Durchfiihrung einer Okobilanzierung als Voraussetzung fiir
eine Baugenehmigung festzusetzen.

= Ebenfalls sind Vorgaben der ausschreibenden Stellen zu verankern, wie z.B. energetische
Zielsetzungen. Dies kann z.B. im Rahmen von Planungszielen, Leitlinien, einer
Gebaudeleitplanung oder einer Quartiersplanung geschehen (s. Kapitel 3, Checklisten fiur
kommunale Instrumente).

= AuBerdem gilt es, konkrete Zielwerte/Benchmarks vorzugeben und in der
Leistungsbeschreibung zu verankern und Lésungswege aufzeigen, um diese zu erreichen (s.
Kapitel 3, Checkliste Ausschreibung).

» Eine mogliche Zwischenlosung kénnte eine Pflicht zur vereinfachten Okobilanz-Berechnung in
der Entwurf-/ Planungsphase sein, um die Akzeptanz des Instruments zu steigern und den
Zugang zu ermdglichen. Solche Ergebnisse sollten jedoch bei einer solchen Zwischenlésung
nicht relevant fur eine Vergabe sein.
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»Lebenszykluskostenrechnung wird als Mehraufwand betrachtet. Der Fokus wird
hauptsachlich auf die Investitionskosten gelegt. Haufig liegen Kosten zu einem frihen
Zeitpunkt noch nicht detailliert genug fest. Kosten- und Termindruck sind bei Bauprojekten
meist ausschlaggebend.“

= Anerkennung und Honorierung der Lebenszykluskostenrechnung als wichtiges Instrument fir
zukiinftige anfallende Kosten (s. Kapitel 3, Checkliste Ausschreibung & Checkliste

Werkvertrage).

»ES liegen bei 6ffentlichen Stellen oftmals Probleme mit der Verankerung von
Nachhaltigkeitsaspekten in dem Bebauungsplan vor.“

= Ein Losungsansatz stellt hierfir, die in dieser Handreichung aufgefihrte, Checkliste
Bauleitplanung in Kapitel 3 dar. Es gilt jedoch das Vorhandensein einer stadtebaulichen
Komponente zu beachten. Aul3erdem durfen keine unzuldassigen Produkteinschrankungen
verankert werden.

»Nachhaltigkeit wird oftmals als Zusatzthema gesehen und dementsprechend werden
Leistungen oft nicht vergiitet.“

* Nachhaltigkeitsaspekte, insbesondere die Berechnung einer Okobilanzierung und einer
Lebenszykluskostenrechnung, muissen als Planungsleistung anerkannt und entsprechend
vergutet werden (s. Kapitel 3, Checkliste Werkvertréage).

= Das Durchrechnen von Varianten muss honoriert werden, um den/die Planer/in zu motivieren,
die optimale Lésung zu finden (s. Kapitel 3, Checkliste Bedarfsplanung). Es gilt das Verstandnis
fur die Vorteile der Variantenberechnung auch beim Bauherrn zu férdern.

= Der Leistungsumfang muss erweitert werden als Basis fur die Entscheidung/Vergabe (s. Kapitel
3, Checkliste Ausschreibung).

,Die offentliche Planungsrunde in Kommunen oder Stadten scheitert an der Vielfalt
der moglichen Wege und an der Zeitplanung.*

= Um diese Herausforderung zu bewaltigen, sollten 6ffentliche Stellen Richt- oder Leitlinien
erstellen, welche z.B. energetische Zielsetzungen, die Wahl des Rohbaumaterials und Aspekte
der Barrierefreiheit und Zertifizierungen etc. beinhalten. Auf diese Richt- oder Leitlinien kénnen
sich dann die betreffenden Akteure des Bauvorhabens beziehen (s. Kapitel 3, Checklisten fur
kommunale Instrumente).

,»Oftmals sind keine Nachhaltigkeitsaspekte in der Ausschreibung bzw. in der
Leistungsbeschreibung integriert. Das Vergaberecht bindet nur die 6ffentliche Hand,
nicht den privaten Bauherrn.*

= Es besteht die Mdglichkeit Nachhaltigkeitsaspekte Uber Zuschlags- und Wertungskriterien zu
verankern (s. Kapitel 3, Checkliste Ausschreibung).

= AuBerdem gibt es die Mdglichkeit, Nachhaltigkeitsanforderungen den Anforderungen an
Gutesiegel oder Zertifikaten zu entnehmen und die Erfiillung der Anforderungen Uber diese
Siegel nachzuweisen. Dabei missen die Zugéanglichkeit fur alle Bietenden sowie die
Maoglichkeit alternativer Nachweisverfahren oder Einzelnachweise gewahrleistet sein. Des
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Weiteren ist eine Eigenschaftsbeschreibung im Leistungstext notwendig. (s. Kapitel 3,
Checkliste Ausschreibung)

= Das Vergaberecht regelt nicht was ausgeschrieben wird, sondern wie ausgeschrieben wird.
Daher muss der Fokus darauf gelegt werden, was ausgeschrieben wird (Grundsatz der Freiheit
des Auftraggebers bei der Leistungsbeschreibung) oder erforderliche Gutesiegel fir das
Gesamtgebaude (z.B. DGNB) fiir den Ausschreibungsgegenstand festzusetzen (s. Kapitel 3,
Checkliste Ausschreibung)

= s. hierzu auch DGNB System — Kriterium PRO1.4: Sicherung der Nachhaltigkeitsaspekte in
Ausschreibung und Vergabe

,Oftmals findet kein Hinterfragen der gegenwartigen Praxis statt: So haben wir das immer
gemacht. AuBerdem ist der Verzichtsgedanke nicht vorgesehen.*

= Es muss permanent kontrolliert werden, ob das Vorhaben noch mit den ursprunglichen
Zielsetzungen kongruent ist. Die strategischen Zielsetzungen der Bedarfsplanung und der
Ausschreibung drfen nicht aus den Augen verloren werden.

= Aulerdem gilt es, die Nullvariante, also nicht oder auch weniger zu bauen, im Rahmen der
Bedarfsplanung ausreichend miteinzubeziehen (s. Kapitel 3, Checkliste Bedarfsplanung).

= Es wird oft gefragt, wie etwas beschafft werden soll. Dies ist aus der Bedarfsperspektive eher
eine zweitrangige LOsung zur Kompensierung. Bevor versucht wird, alle Instrumente zu
strukturieren, sollte man sich bewusst sein, dass es manchmal die beste Losung ist, wenn
einfach verzichtet wird. Dies muss im Rahmen einer Nutzwertanalyse bewertet werden.

»Das Bauen ist zu komplex geworden.*

= Der Fokus sollte auf Vereinfachung gelegt werden, z.B. weniger Baustoffe und dafir die
richtigen.

= |m privaten und o6ffentlichen Bereich kann frei bestimmt werden, wie das Produkt am Ende
aussehen soll. Dementsprechend kdnnen bereits mit der Bedarfsbeschreibung und den
Technischen Spezifikationen klare Grenzen gesetzt werden (s. Kapitel 3, Checkliste

Ausschreibung).
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3. Checklisten fur die Praxis

Wie die Checklisten flr die Praxis zu nutzen sind

Nachfolgend werden Checklisten fir kommunale Instrumente (Kapitel 3.1) und projektbezogene
Instrumente (Kapitel 3.2) aufgezeigt. Es gilt darauf hinzuweisen, dass die vorgeschlagenen
MafRnahmen nicht vollstandig und ausschlief3lich sind oder insgesamt umgesetzt werden missen.

Die genannten Aspekte sollen lediglich verschiedene Moglichkeiten zur Integration oder Umsetzung
der drei Themenfelder aufzeigen. Diese drei Themen werden in den jeweiligen Checklisten durch die

Symbole € M dargestellt:

€  Wirtschaftlichkeit / Lebenszykluskosten
M  Gesundheit / Innenraumluft

Diese zeigen auf, zu welchem Aspekt ein Beitrag geleistet wird. Besonders wirkungsvolle
Handlungsanweisungen sind mit einem ,,!“ versehen. AuRerdem werden die jeweils betroffenen
Akteure/ die Zielgruppe aufgezeigt.

Zielgruppe

aa
€ it € Wirtschaftlichkeit / Lebenszykluskosten # Gesundheit / Innenraumluft
MaRRnahme

! Konkrete Handlungsanweisung in Form einer Fragestellung
Ggf. zusatzliche Informationen

Hilfestellung durch die DGNB

Die in den Checklisten thematisierten Aspekte stellen lediglich einen Uberblick tiber die relevantesten
Aspekte dar. Das DGNB System bietet hier einen umfassenderen Einblick. Es stellt ein Werkzeug fur
die Planungs- und Baupraxis dar, bei dem Nachhaltigkeit als integraler Bestandteil bei Bauprojekten
verstanden wird.

Die Kriterien fir Gebdude Neubau und Sanierung umfassen sowohl die dkologische, 6konomische,
technische, soziokulturelle und funktionale Qualitdt als auch Prozess- und Standortqualitat.
Insbesondere sind die Kriterien ENV1.1 Okobilanz des Gebaudes, ECO1.1 Geb&udebezogene Kosten
im Lebenszyklus und SOC1.2 Innenraumluftqualitdten hervorzuheben. Fir die Planung und Vergabe
sind vor allem die Prozesskriterien PRO1.1 Qualitat der Projektvorbereitung, PRO1.4 Sicherung der
Nachhaltigkeitsaspekte in Ausschreibung und Vergabe, PRO1.5 Dokumentation fir eine nachhaltige
Bewirtschaftung und PRO1.6 Verfahren zur stadtebaulichen und gestalterischen Konzeption relevant.

Von Bedeutung sind aullerdem die Kriterien fir Gebdude im Betrieb und die Kriterien flir Gebdude
Ruckbau, welche die gleichen Themenfelder wie die Kriterien fir Gebdude Neubau bericksichtigen.
Fur Gebaude im Betrieb sollte besonderes Augenmerk auf ENV1-B Klimaschutz und Energie, ECO1-B
Betriebskosten und SOC1-B Innenraumkomfort gelegt werden. Fir Gebaude Rickbau gilt es
besonders das Kriterium PRO2-R Ausschreibung hervorzuheben.

Eine Ubersicht zu den DGNB Kriterien fir Gebdude Neubau, Bestand, Sanierung, Betrieb und
Rickbau finden Sie hier.
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6' KI Diese Auszeichnung kénnen Gebaude erhalten, die basierend auf ihren
‘ IMma realen Verbrauchsdaten nachweislich klimaneutral betrieben werden und so

POSItIV einen positiven Beitrag zur Klima- und Energiewende leisten.

Aulerdem gibt es das DGNB System fur Baustellen. Die DGNB Auszeichnung
.,Nachhaltige Baustelle" wird ab einem Gesamterfiillungsgrad von 65% verlichen.
Entscheidend fiir den Erhalt und die Aufrechterhaltung der Auszeichnung fir die Dauer
der Baumaflnahme ist die baustellenbegleitende Nachweisfuhrung.

DGNB

nachhaltige
Baustelle

Weitere Hilfestellungen bieten die DGNB Publikationen. Insbesondere sind hier die Reports
Rahmenwerk fiir klimaneutrale Gebaude und Standorte, Circular Economy, Der Mensch im Mittelpunkt
des nachhaltigen Bauens, Kostenfalle Kaltemittel und der Leitfaden zum Einsatz der Okobilanzierung
Zu nennen.

Auch die DGNB Initiative ,Klimapositive Stadte und Gemeinden“ bietet eine Plattform fur
Wissensaustausch unter Kommunen. Eine Teilnahme ist fiir alle Stadte und Gemeinden kostenlos.
Mehr Informationen zur Initiative finden Sie hier.

3.1. Checklisten fur kommunale Instrumente
Checkliste Bauleitplanung

Die Bauleitplanung basiert auf einem zweistufigen System. Als erste Stufe gilt es den
Flachennutzungsplan als vorbereitenden Bauleitplan aufzustellen (§ 5 Baugesetzbuch / BauGB). Die
zweite Stufe besteht in der Ausarbeitung detaillierter Bauleitplane. Der Flachennutzungsplan dient der
raumlichen Planung und stellt gemall § 5 Abs. 1 BauGB die Art der Bodennutzung nach den
voraussehbaren Bedurfnissen der Gemeinde dar. Die im Flachennutzungsplan dargestellten
Bodennutzungen werden durch Bebauungspléane konkretisiert. Der rechtlich zuldssige Inhalt von
Bebauungsplanen ist in § 9 BauGB geregelt. § 9 BauGB enthalt vor allem in seinen Absatzen 1 bis 3
und 7 Rechtsgrundlagen, nach denen im Bebauungsplan bestimmte Festsetzungen getroffen werden
kénnen. In Bezug auf 6kologische Wirkungen kommen z. B. § 9 Abs. 1 Nr. 14, 16, 20 und 25 BauGB
in Betracht. Diese betreffen Festsetzungen in Bezug auf die Flachen fir die Abfall- und
Abwasserbeseitigung, einschliellich der Rickhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser (Nr.
14), fur Wasserflachen und fir die Regelung des Wasserabflusses (Nr. 16) und fur Flachen oder
MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (Nr. 20)
sowie Festsetzungen fir das Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen (Nr.
25).

In Bebauungsplanen ist es rechtlich schwierig, die Verwendung bestimmter Bauprodukte und
Bauverfahren zu regeln, weil hierfur eine stadtebauliche Begriindung erforderlich ist. Daher gehen die
Satzungsgeber meist den Weg, nicht bestimmte Produkte, sondern bestimmte Verfahren (etwa eine
Versiegelung) oder Materialien und Stoffe auszuschlieBen, bei denen eine negative
Umweltauswirkung unterstellt wird, was eine stadtebauliche Begriindung aber nicht entbehrlich macht.
Insgesamt sind die Moglichkeiten einer aktiven Steuerung der Produkt- und Materialienauswahl durch
die Bauleitplanung daher gering. Dennoch gibt es einige Moglichkeiten zur Integration von
Nachhaltigkeitsaspekten in die Bauleitplanung, welche nachfolgend aufgefluhrt sind.

Erganzend formuliert die Gestaltungssatzung (sog. Ortsbaurecht) den baulichen Handlungsrahmen fir
die Erhaltung und Gestaltung des Ortsbildes und wird in einem gemeinsamen Verfahren beschlossen.
Es agiert als Werkzeug, um wesentliche Elemente der lokalen Baukultur zu verankern, indem Einfluss
auf die aulBere Gestaltung der baulichen Anlagen genommen wird. Die Anforderungen an die
baulichen Anlagen werden gebietsspezifisch formuliert, um eine allgemeine Orientierung flr Neubau-
oder Sanierungsvorhaben zu formulieren.
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Zielgruppe: Stadt- und Gemeinderite, Offentliche Verwaltung

aaa
& € W & Klimaschutz / Okobilanzierung € Wirtschaftlichkeit / Lebenszykluskosten # Gesundheit / Innenraumluft

Effektive Flachennutzung zur Reduktion der Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)

a Stehen die Vorgaben fiir verschiedene Bodennutzungstypen im Verhaltnis zum nétigen

Flachenverbrauch?
z.B. kann die Ausschreibung von Wohnflachen fir Einfamilienhauser eine effektive Flachennutzung
verhindern, im Kontrast zu einer gezielten Stadteilzentren Entwicklung.

a Wurden statt der Ausschreibung neuer Baugebiete bestehende Gebiete auf eine

potenzielle Nachverdichtung gepruft?
Das MaR der baulichen Nutzung (Grundflachenzahl, Geschossflachenzahl, Gebaudehohe) erlaubt die
Senkung des Flachenbedarfs und THG-Emissionen pro Bewohner.

Q Wird ein mdgliches Flachenrecycling von Industriebrachen statt Neuinanspruchnahme
angestolien?

Klimaorientierte Bebauung

O '3 Sind klimatische und lufthygienische raumbezogene kartographische Darstellungen als
Planungsgrundlagen vorhanden?

O ' Q  Wurden Kaltluftentstehungsgebiete, Frischluftschneisen und potenzielle Hitzeinseln in
Betracht gezogen?

Festsetzung von Flachen fiir nachhaltige Mobilitat zur Reduktion der THG-Emissionen

L | Wurden Vorgaben fir die Verkehrsflachen in Bezug auf eine effektive OPNV
Anbindung und lokale Nachverdichtung entwickelt?

Erarbeitung Energiekonzeption fir Plangebiete zur Senkung des Primarenergiebedarfs

Q Wurden Gebiete festgelegt, in denen spezifische bauliche Malinahmen fir den Einsatz
erneuerbarer Energien (z.B. Solarenergie) vorgesehen sind?

a Existiert ein ,Solarkataster”, aus dem sich das solare Potenzial von Grundstlicken
einfach ableiten |asst?

a Wurden Vorgaben der stadtebaulichen Ausrichtung und Orientierung der Baukorper in

Bezug auf eine optimierte energetische Nutzung formuliert?
z.B. kann die Gebaudeausrichtung mit Siidorientierung fiir hdhere solare Gewinnmdglichkeiten ohne
zusatzliche Investitionen sorgen

a Wurden Vorgaben fir eine PV-Anlagen gerechte Implementierung realisiert?
Dachform und, -neigung sollte mit den potenziellen Verschattungen durch den Baukdrper betrachtet werden.

a Wurden Vorgaben fir die praferierte Warmeversorgung (Erneuerbare Energie, Nah-,
Fernwarme, Erdgas) formuliert und gibt es Festsetzungen flir entsprechende
Versorgungsflachen, -anlagen, -leitungen?

' O Wurden die lokal vorhandenen Energieversorgungseinrichtungen anhand der
Primarenergiefaktoren betrachtet und der Anschluss fir den umweltvertraglichsten
Energietrager gefordert?

a Wurde die Energiekonzeption fiir das Plangebiet unter Berlcksichtigung der

Jahresvollkosten entwickelt?
z.B. kann ein langfristiges Kostenmodell zum Anschluss an ein Fernwarmenetz in Verbindung mit THG-
Einsparungen bei zunehmender Warmenachfrage gesehen werden.
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Festsetzung von Niedrigstenergiegebaude-Design zur Senkung des Priméarenergiebedarfs

Wird die Kompaktheit der Baukdrper und ein niedriges Verhaltnis der Hullflache zum

Gebaudevolumen (A/V Verhaltnis) angestrebt?
Entsprechende Anpassungen der Tiefe/Lange/Hohe/Dachform/etc. erlauben eine Reduktion des
Transmissions-Warmebedarfs.

Sind die vorhanden Versorgungseinrichtungen und Anbindungen ausreichend, um eine
lokale Verpflichtung flr die Verwendung erneuerbarer Energien vorschreiben zu
kénnen?

Festsetzung von Flachen fiir ein effektives Ressourcenmanagement

Gibt es Bereitstellungsflachen fur die Zwischenlagerung von wiederverwendbaren oder
verwertbaren Bauteilen und Baustoffen oder Flachen zur Behandlung/ Aufbereitung
von Abfallen und geeignete bauliche Voraussetzungen zur Abfalltrennung wahrend
Bauausfiihrung und Bewirtschaftung?

Ausschluss von Gefahrenstoffen zur Erhohung der Luftqualitét

O Wurden in Bereichen mit hoher Schadstoffbelastung Schutzgebiete festgelegt?
Nach § 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB diirfen Gebiete festgelegt werden in denen luftverunreinigende Stoffe nicht
oder nur beschrankt verwendet werden diirfen.

Erhaltung und Entwicklung von Griinflachen

Gibt es Vorgaben fir offene Verdunstungsflachen oder Griindacher, zur Nutzung der
Verdunstungskalte fiir einen geringeren Energieaufwand bei der Gebaudekiihlung?

Wurde ein Pflanzenauswahlkatalog unter Berticksichtigung verschattungsrelevanter

Aspekte fur Gebaude und zukulnftigen klimatischen Stress erstellt?
Relevant sind besonders Dacher-, Fassadenbegriinung und Bepflanzung bei hoher Siedlungsdichte.
s. dazu auch DGNB System — Kriterium ENV2.4: Biodiversitat am Standort

Wurden (ausreichend) MaRnahmen zum Schutz von Grinflachen konkretisiert?
Erhaltung naturnaher Naherholungsgebiete bei einer Nachverdichtung.

Wurden Ausgleichsflachen geschaffen, um den Eingriff in Natur und Landschaft zu
kompensieren?

Wurden Flachen zur Pflege von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt?
z.B. kénnen Vorgaben die Nutzung von Regen-, Betriebswasser flr die Griinflachen/Begriinung férdern

Minimierung der Bodenversiegelung

Wurde ein sparsamer Umgang mit Grund und Boden flir Wohnbaugrundstlicke durch

Festsetzung von Hochstmalen fir Baugrundstiicke verankert?
§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB

Gibt es Vorgaben fir eine effektive Versickerung (von Niederschlagswasser) bei

verschiedenen Grundsticksnutzungen?
z.B. ist eine Versickerung bei lehmigen Béden erschwert und kann durch technische Ableitsysteme
ermoglicht werden. § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB

Wurden Baustoffe ausgeschlossen, die eine effektive Versickerung verhindern?

Wurde die Freihaltung von Flachen auf einem Baugrundsttick, die der Versickerung

von Wasser aus Niederschlagen dienen, verankert?
§ 9 Abs. 1 Nr. 16d BauGB

Wurden MalRnahmen zum Schutz vor Umwelteinflissen (Immissionen) getroffen?
§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB
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Berticksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten bei der AuRengestaltung baulicher Anlagen

Q Wurden im Rahmen des Ortsbildes Vorgaben zum Schutz und Entwicklung relevanter
Vegetation und Begriinungskonzepte formuliert?

Q Wurden im Rahmen des Ortsbildes Vorgaben formuliert, die eine moglichst hohe
Komptabilitat der Dachgestaltung (Form, Neigung, ...) mit Photovoltaikanlagen
ermoglicht?

0 g Wurdenim Rahmen des Ortsbildes Vorgaben formuliert, die die Verwendung von
moglichst gesundheitsvertraglichen und nicht klimaschadlichen Materialien

unterstutzten?
Sichtbare Baustoffe sollen nach Material, Form und Farbe dem Herkémmlichen entsprechen.

Festsetzung von Niedrigstenergiegebaude-Design zur Senkung des Primarenergiebedarfs
Anforderungen an die energetische Qualitat von Gebauden gem. § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 BauGB. Solche
Vereinbarungen entsprechen der Klimaschutzklausel des § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB. Danach ist auch der Klimaschutz und
damit die Energieeinsparung eine Aufgabe der Bauleitplanung.

Q0 Unterschreitet der angestrebte technische Baustandard die gesetzlichen Vorschriften?
z.B. kann ein Niedrigstenergiestandard wie EH 55 oder EH 40 oder ein Energiekennwert im Rahmen der
Energieausweisklassen oder ,klimaneutral im Betrieb“ als Mindestanforderung gefordert werden.

Quellen:
= Senatsentwicklung fiir Stadtentwicklung und Wohnen (2019): Okologische Kriterien fiir Wettbewerbe/ Projekte/
Bauvorhaben.

= Deutsches Institut fiir Urbanistik (difu) (2017): Klimaschutz in der verbindlichen Bauleitplanung.

= Umweltbundesamt (UBA) (2013): Klimaschutz in der rdumlichen Planung: Gestaltungsmadglichkeiten der
Raumordnung und Bauleitplanung. Kurzdokumentation der Fallstudien. Online verfigbar unter:
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/461/publikationen/4431.pdf

= Stadt Augsburg (2007): Klimaschutz und Stadtplanung Augsburg. Online verfligbar unter:
https://www.energieatlas.bayern.de/file/pdf/782/Leitfaden_Klimaschutzundstadtplanung_Augsburg.pdf

= Fachforum Nachhaltige Stadtentwicklung (2007): Kriterien fir nachhaltige Bauleitplanung. Online verfiigbar unter:
https://www.nachhaltigkeit.augsburg.de/fileadmin/nachhaltigkeit/data/Agendaforen/Nachhaltige Stadtentwicklung/Arbe
itshilfe_Nachhaltige_Bauleitplanung_2008.pdf

= Oko-Institut e.V. (2000): Umweltschutz durch Bebauungspléne. Online verfiigbar unter:
https://www.oeko.de/oekodoc/87/2000-015-de.pdf

= Senatsentwicklung fiir Stadtentwicklung und Wohnen (2019): Okologische Kriterien fiir Wettbewerbe/ Projekte/
Bauvorhaben.

= Gemeinde Straubenhardt (2018): Sanierung ,Ortsmitte Schwann* Gestaltungsrichtlinien. Online verfiigbar unter:
https://www.straubenhardt.de/downloads/?aktuelles=874

DGNB (System):
= DGNB (2020): Diskussionspapier. Kostenglinstiges Wohnen — Alternative zum klassischen Bebauungsplanverfahren.
Online verfugbar unter: https:/static.dgnb.de/fileadmin/dgnb-
ev/de/themen/Klimaschutz/Toolbox/DP_KOM_Kostenguenstiges_Wohnen.pdf?m=1584977509&
= DGNB Kriterium ENV2.3 Flacheninanspruchnahme

Weiterfiihrende Informationen:
= Umweltbundesamt (UBA) (2013): Klimaschutz in der raumlichen Planung: Gestaltungsmdglichkeiten der
Raumordnung und Bauleitplanung. Kurzdokumentation der Fallstudien. Online verfigbar unter:
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/461/publikationen/4431.pdf
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Checkliste Strategien und Richtlinien fiir nachhaltiges Bauen

Die lokale Nachhaltigkeitsstrategie bildet kein rechtlich bindendes Instrument, aber kann als Leitfaden
fur Gemeinderatsbeschlisse dienen, um bindende Vorgaben umzusetzen. Sie dient zur Ermittlung des
Status Quo, zur Festsetzung zentraler Nachhaltigkeitszielsetzungen und formuliert einen Plan zur
Umsetzung. Der freie Gestaltungsraum dieses Instruments erlaubt die Umsetzung verschiedener
Ansatze. Die Checkliste formuliert Angebote, die auf lokale Gegebenheiten abgestimmt werden.

Zielgruppe: Ausschreibende Stelle/ 6ffentliche Verwaltung

ag
€ € Wirtschaftlichkeit / Lebenszykluskosten # Gesundheit / Innenraumluft

Bestandsaufnahme des gegenwartigen Nachhaltigkeitsmanagements

QO Werden lokale Zielsetzungen an quantifizierbaren Faktoren gemessen?
Die Messbarkeit erlaubt die Verkniipfung von Zielsetzungen und Praxis.

Erarbeitung lokaler Leitthemen (nach Sustainable Development Goals)

Welche Klimaziele wurden lokal festgelegt?

Welche Zielsetzungen fur die Verringerungen negativer Umweltwirkungen wurden
definiert?

Erarbeitung von Indikatoren (Relevanz, Datenverfiigbarkeit, Abschatzbarkeit zukiinftiger Entwicklung und
Komplexitat)

! Wurden CO:2- oder Treibhausgas-Zielwerte lokal festgelegt?
! O Wurden Schadstoffgrenzwerte festgelegt?

Q Ist die Okobilanzbetrachtung von Produkten zum besseren Vergleich der
Schadstoffwerte gefordert?

a Werden die Prioritaten, Ziele und Erfolgsindikatoren des Projekts, Balance von
Leistungen sowie Kosten und Zeit abgewogen?

Vorgaben zur Reduktion der Treibhausgas (THG)-Emissionen

! Gibt es eine Verpflichtung fir Neubauten (Wohn- und Nicht-Wohngebaude) zur
Ermittlung der Anwendungspotenziale fir erneuerbare Energien, WWarmeenergien,
Warmerltckgewinnung und Verdunstungskalte?

! Gibt es eine Verpflichtung fir Neubauten zum Anschluss an vorhandene,

klimafreundliche Nahwarmenetze und zur Nutzung von PV-Anlagen?
z.B. Fordern einige Bundeslander die Solarpflicht bereits und eine Bundesweite Solarpflicht ab 2023 gilt fur
wahrscheinlich

! Werden Gebaudenutzungskonzepte mit dem Baukoérper, dem baulichem
Warmeschutz und den Warmeerzeugungsanlagen zur Senkung des
Gesamtenergiebedarfs und des resultierenden THG-Ausstol3es abgestimmt?

! Stltzen die Vorgaben den Fokus auf Niedrigenergie-Konzepte, Klimapositiv-,
Passivhaus-, oder vergleichbare Standards?

U Wurden potenziell h6here Feinstaubbelastungen durch Festbrennstoffe (Pellets/Holz)
im Vergleich zum Einsatz von Warmepumpen und Solarthermie abgewogen?

Vorgaben fiir das WWassermanagement (Fokus auf technische Anlagen und AuRenanlagen)

Werden Vorgaben fir den effizienten Einsatz von Trinkwasser gemacht?

Gibt es Vorgaben zur Verhinderung von Stoffeintrage aus Schmutz- und Regenwasser
fur einen schonender Umgang mit Boden, Grundwasser und Oberflachenwassern?

Wird eine dezentrale Regenwasserbewirtschaftung fur nattrliche Versickerung und
Verdunstung gefordert?
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Vorgaben fiir das Baustoffmanagement und die Ressourcennutzung

! Gibt es Vorgaben fir eine Weiter- und/oder Umnutzung vorhandener Gebaude und
Baustoffe, mit Wiederverwendungs- und Recycling-Quoten?

Gibt es Vorgaben fir die Planung und Bauausfiihrung mit Materialien und Bauteilen,
die fur Gewinnung, Transport, Verarbeitung, Funktion und Beseitigung eine hohe
Umweltvertraglichkeit und Lebensdauer aufweisen?

U Gibt es Vorgaben fir die Planung und Bauausfiihrung mit Materialien und Bauteilen,
die eine hohe Gesundheitsvertraglichkeit aufweisen? Wurden entsprechende
Einschrankungen gemacht?

Vorgaben flir das Abfallmanagement

! Gibt es Vorgaben fir eine Priorisierung von Vermeidung, Minimierung, getrennte
Sammlung, Wiederverwendung, Recycling und sonstiger Verwertung von Bau- und
Abbruchabfallen?

Zusammenarbeit mit dem Markt

a Wurden Férdermodelle und Anreizsysteme fur nachhaltige Bauweisen geschaffen?
z.B. Bonuszahlungen, Gewinnbeteiligungsklausel bei Einsparungen, Nennung Architekten/Bauunternehmer
in Veroffentlichungen/Auszeichnungen, Technologieerneuerungsklausel

a Wurden die Mdglichkeiten fur Energie-Contracting oder Public Private Partnerships
(PPP) ausgeschopft?

Ziellberprifung

O Q Wurden die Zielsetzungen fiir die Emissionsgrenzwerte, die langfristige

Kostenbetrachtung und Schadstoffgrenzwerte eingehalten?
Sanktionen bei Nichteinhaltung der vereinbarten Ergebnisse.

Quellen:
= Bertelsmann Stiftung (2018): Wirkungsorientiertes Nachhaltigkeitsmanagement in Kommunen Leitfaden. Online
verfligbar unter: https://www.bertelsmann-
stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/Monitor_Nachhaltige_Kommune/MNK_Leitfaeden.pdf
= |CLEI European Secretariat GmbH (2021): Grundlagen des Nachhaltigkeitsmanagements in lhrer Kommune. Online
verfugbar unter: https://quickcheck.iclei-europe.org/resources//QuickCheckN-Fragebogen-%C3%9Cbersicht.pdf

DGNB System:
= DGNB Kriterium ENV1.1 Okobilanz des Gebaudes

Weiterfiihrende Informationen:
= QuickCheckN Selbstbewertungstool fiir Kommunen. Online verfiigbar unter: https://quickcheck.iclei-
europe.org/login.php?

Checkliste Beschaffungsrichtlinien

Eine Beschaffungsrichtlinie dient der regelkonformen Durchfiihrung aller Beschaffungsvorgange und
bildet damit einen Handlungsleitfaden fir die Umsetzung. Rechtsgrundlagen und die
Rahmenbedingungen fir Beschaffungsprozesse sollen transparent und nachvollziehbar formuliert
werden. Als rechtliche Grundlage fur Beschaffungsvorgange wird das Vergaberecht des Bundes
zugrunde gelegt. Zu den Vergabegrundsatzen zahlen die Innovationsorientierung, die Orientierung an
den drei Saulen der Nachhaltigkeit (Okologie, Soziales und Okonomie), die Vergabe an fachlich
geeignete Auftragnehmer und die Auswahl des wirtschaftlichsten Angebots.
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Zielgruppe: Ausschreibende Stelle/ 6ffentliche Verwaltung & Bietende

ad
€

€ Wirtschaftlichkeit / Lebenszykluskosten # Gesundheit / Innenraumluft

Definition nachhaltiger Beschaffungsziele (Orientierung an Sustainable Development Goals)

! aa

Wurden Zielsetzungen mit Orientierung an verschiedenen Nachhaltigkeitsstrategien

formuliert?
Effizienz, Konsistenz, Suffizienz

Wurden folgende Aspekte inkludiert?
—  Klimaneutralitat erreichen
—  Umweltwirkungen im Lebenszyklus (Okobilanzierung)
— Ressourcenschonung im Hinblick auf nicht erneuerbare Energie und auf
Abfallvermeidung
— Lebenszykluskostenbetrachtung
—  Gesundheits- und Umweltvertraglichkeit der Baustoffe
— Thermische und akustische Behaglichkeit in Innenraumen
— Qualitat der Innenraumluft
— Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit

Eignungs- und Wertungskriterien bestimmen

! aa

aa

aa

aa

Wurden Beschaffungsvorgaben gemacht, die eine (Teil-) Erflllung von
Nachhaltigkeitsstandards fordern und kategorisieren?
z.B. kénnen Standards auf Basis von DGNB Kriterien oder ahnlichen Systemen entwickelt werden.

Wurde eine Bewertungsmatrix definiert?
Die Bewertungsmatrix dient zur strukturierten Ermittlung der Eignung mehrerer Beschaffungsmafnahmen.

SchlieRen die formulierten Mindestkriterien nicht gewlinschte Produkte aus?
z.B. kénnen Mindeststandards ein Produkt aufgrund mangelnder Materialgesundheit ausschlieRen.

Wurden Zuschlagskriterien zur Ermittlung positiver Eignung aufgesetzt?
Die Bewertungsmatrix sollte alle gewiinschten Aspekte vorab nach Wichtigkeit bewerten und gewichten (s.
Kap. 3.2, Checkliste Ausschreibung).

Nachhaltigkeitsgrundséatze in Leistungsbeschreibungen fiir ganzheitliche Bestellqualitat
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Wird die Notwendigkeit der Bauleistung gepruift?

Mehrfachnutzung oder Wiederverwertung haben Prioritat

Wurden die Anforderungen an Produkte und Gebaudeteile in Bezug auf einen
klimaneutralen Gebaudebetrieb 0.a. Standard formuliert?

Wird eine Bewertung der Treibhausgas-Emissionen der ausgeschriebenen Bauteile
gefordert?
Dies ist relevant fiir eine quantifizierbare Gegenuberstellung verschiedener Angebote.

Wird die Ressourcenschonung und -effizienz bei der Produkt- und
Gebaudebestandteilauswahl berticksichtigt?

Wurde eine langfristige Bedarfsermittlung basierend auf einem Wirtschaftsplan
entwickelt?
Dies zielt auf die Planung und Steuerung der wirtschaftlichen Entwicklung fir zukiinftige Jahre ab.

Wird Abfallvermeidung und -trennung bertcksichtigt? Werden Hersteller-
Rucknahmesysteme gefordert?

Wird eine Lebenszykluskostenbetrachtung gefordert, um zu bestimmen, welches
Angebot das beste Verhaltnis zwischen Leistung und einzusetzenden Mitteln
realisiert?

Daten fir Errichtungskosten sowie zu Folgekosten sind zu fordern.

Werden die gesundheitliche Vertraglichkeit und potenzielle Schadstoffemissionen bei
der Produktauswahl bertcksichtigt?

Wurde der Belegungsplan fir angestrebte Umweltqualitaten in verschiedenen
Gebaudeteilen in Betracht gezogen?
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Verfahrensauswahl nach Kriterienkatalog

a Wurde die Bewertungsmatrix gemeinsam mit dem angestrebten Preismodell allen
Ausschreibungsteilnehmern zur Verfigung gestellt?

O Q Wurde den Bietern Riickmeldung zur Bewertung gegeben, um die Transparenz und
das Nachhaltigkeitsbewusstsein am Markt zu fordern?

Q0 Findet die Auswertung der Angebote auf quantifizierbarer Grundlage statt (mdglich
durch die Bewertungsmatrix)?

! a Wurde das langfristig wirtschaftlichste Angebot (MEAT-Prinzip, s. Kapitel 1)
ausgewahlt?

Quellen:

= Kompetenzzentrum Innovative Beschaffung (KOINNO) (o.J.): Beschaffungsrichtlinie (Muster). Online verfligbar unter:
https://toolbox.koinno-bmwi.de/api/tool-resource/5d5fa44fbce630010cd63a44/Muster%20Beschaffungsrichtlinie.pdf

= Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME) (2019): Leitfaden Nachhaltige Beschaffung. Online
verfligbar unter: https://www.absthessen.de/pdf/BME_Leitfaden_Nachhaltige Beschaffung_final.pdf

= Stadt Ludwigsburg (2018): Dienstanweisung der Stadt Ludwigsburg zur Nachhaltigen Beschaffung. Online verfugbar
unter: https://www.kompass-nachhaltigkeit.de/fileadmin/user_upload/KK-
Dokumente/Ludwigsburg_Dienstanweisung_Nachhaltige Beschaffung_2019.pdf

= United Nations Global Marketplace (UNGM) (2012): UN Procurement Practioners’ Handbook.4.5 Sustainable
Procurement. Online verfligbar unter: https://www.ungm.org/Areas/Public/pph/ch04s05.html#sect_%2045

= Ministerium fir Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Wirttemberg (2014): Nachhaltiges Bauen in Baden-
Wirttemberg (NBBW). Nachhaltigkeitskriterien im staatlich geférderten kommunalen Hochbau in Baden-Wiurttemberg.
Online verfligbar unter: https://Inv-bw.de/wp-content/uploads/2014/11/NBBW_Kompendium_V2014-07.pdf

= |CLEI (2017): Life Cycle Costing. State of the art report. Online verfligbar unter:
https://sppregions.eu/fileadmin/user_upload/Life_Cycle_Costing_SoA_Report.pdf

= |G Lebenszyklus Bau (2016): Lebenszykluskostenrechnung in der Vergabe. Online verfugbar unter: https://ig-
lebenszyklus.at/wp-content/uploads/2018/08/LEITFADEN_LZ-Kostenrechnung_Vergabe.pdf

DGNB (System):
= DGNB Auszeichnung Klimapositiv
= DGNB System fiir den Gebauderiickbau

Rechtlicher Hintergrund:
= |bau: Vergaberecht Informationen, unter: https://www.ibau.de/akademie/glossar/vergaberecht/

Checkliste Energierichtlinien und -Leitfaden

Die Energierichtlinien definieren Verfahrensabldufe fir alle Prozesse, die in Verbindung mit
gegenwartigen oder zukilnftigen Energieverbrauchen stehen. Eine Energierichtlinie schreibt
Planungsvorgaben fir Neubauten und Renovierungen vor, indem energetische Standards und
Zielsetzungen als MaRstab formuliert werden.

Zielgruppe: Ausschreibende Stelle/ 6ffentliche Verwaltung & Bietende

aa

€ € Wirtschaftlichkeit / Lebenszykluskosten # Gesundheit / Innenraumluft

Leitzielsetzungen definieren

! Wurden Vorgaben fur die Energieverbrauchskennzahl Strom, die

Energieverbrauchskennzahl Warme und die CO2 -Emissionen festgelegt?
Die Vorgaben konnen allgemein und fiir verschiedene Gebaudeelemente (siehe Kostengruppen)
konkretisiert werden

! Wurden Vorgaben fur die Umsetzung eines Niedrigstenergiegebaudes definiert?
z.B. kann gefordert werden, dass alle Neubauten nach einem klimaneutralen Gebaudestandard (z.B.
Plusenergiegebaude) gebaut werden miissen. Bei Sanierungsvorhaben kénnen entsprechende
MindestmaRnahmen (Warmedammung der Fassade, Fenster, Dach, Keller) festgelegt werden.

Wurden Vorgaben fiir die Uberpriifung der energetischen Hochwertigkeit der
Bausubstanz und Dienstleistungen formuliert?

Wurden Vorgaben fir die Kontrolle der Verbrauchszahlerstande und normalisierte
Verbrauchsermittlung festgesetzt?

Die langfristige Optimierungsstrategie sollte eine Datenerhebung fiir das Nutzerverhalten, eine Leistungs-
und Funktionskontrolle der technischen Gebaudeausstattung, sowie eine Anpassung der technischen
Anlagen an den tatsachlichen Nutzungsbedarf inkludieren.
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https://toolbox.koinno-bmwi.de/api/tool-resource/5d5fa44fbce630010cd63a44/Muster%20Beschaffungsrichtlinie.pdf
https://www.kompass-nachhaltigkeit.de/fileadmin/user_upload/KK-Dokumente/Ludwigsburg_Dienstanweisung_Nachhaltige_Beschaffung_2019.pdf
https://www.kompass-nachhaltigkeit.de/fileadmin/user_upload/KK-Dokumente/Ludwigsburg_Dienstanweisung_Nachhaltige_Beschaffung_2019.pdf
https://lnv-bw.de/wp-content/uploads/2014/11/NBBW_Kompendium_V2014-07.pdf
https://sppregions.eu/fileadmin/user_upload/Life_Cycle_Costing_SoA_Report.pdf
https://ig-lebenszyklus.at/wp-content/uploads/2018/08/LEITFADEN_LZ-Kostenrechnung_Vergabe.pdf
https://ig-lebenszyklus.at/wp-content/uploads/2018/08/LEITFADEN_LZ-Kostenrechnung_Vergabe.pdf
https://www.dgnb-system.de/de/gebaeude/im-betrieb/auszeichnung-klimapositiv/
https://www.dgnb-system.de/de/gebaeude/rueckbau/index.php
https://www.ibau.de/akademie/glossar/vergaberecht/

Planungsgrundlagen fir Neubau- und Bestandsgebaude definieren

Gibt es Vorgaben fiir die Gebaudehiille auf Basis der Gebaudedichtigkeit und
bauphysikalische Schwachstellen (Warmeleitkoeffizient, Warmedurchgangs-
koeffizient, Wasserdampfdiffusionsverhalten)?

Wurden energetische Anforderungen an das Bauwerk- und Baukonstruktion fiir alle
relevanten Gebaudebestandteile nach DIN 276 zur Senkung des Energiebedarfs und
des CO2-AusstolRRes formuliert?

a Wird eine Kostenbetrachtung in Bezug auf den Lebenszyklus und zukinftige
Wertentwicklung berticksichtigt?

Werden Okobilanzwerte und EPDs (Environmental Product Declarations) fiir

strategisch wichtige Bauteile abgefragt?

Dies erlaubt unter anderem die Bestimmung der Grauen Energie in der Gebaudeherstellung. Graue Energie
stellt den Energieaufwand dar, welcher fir den Abbau, die Herstellung, des Transports, der Instandhaltung,
des Rickbaus und der Entsorgung eingesetzter Materialien anfallt.

Werden die Heizsysteme im Kontext entstehender Treibhausgasemissionen
betrachtet?

z.B. ist der Austausch von Heizkesseln auf Basis von Heizdl fir nachhaltigere Alternativen (Nah-,
Fernwarme, Solarthermie, Blockheizkraftwerk) erstrebenswert.

O  Wurden Anforderungen fiir das Raumklima basierend auf der Raumnutzung
formuliert?

O Wurden Vorgaben fiir mechanische, natiirliche oder hybride Liftungssysteme
definiert?
Hochgedammte und dichte Fassaden erfordern neue Liftungsanforderungen.

a Wurden Maoglichkeiten fur ein stadtinternes Contracting ausgeschopft?

Anforderungen an energieeffiziente Produkte

Wurde fur die technische Gebaudeeinrichtung eine Klassifizierung verschiedener
produktspezifischer Energieverbrauche vorgenommen?

Label fir Gebaudekomponente

Wurden Vorgaben so formuliert, dass eine Anwendung bekannter Nachhaltigkeitslabel
und Zertifizierungssysteme, z.B. DGNB oder vergleichbar, mdglich ist?

Quellen:

Stadt Karlsruhe, Amt fiir Hochbau und Gebaudewirtschaft (2016): Leitlinie Energieeffizienz und Nachhaltiges Bauen.
Online verfuigbar unter: https://www.karlsruhe.de/b3/bauen/hochbau/energie/energieeffizienz.de

Freie Hansestadt Bremen (0.J.): Richtlinie Energetische Anforderungen an den Neubau und die Sanierung von
offentlichen Gebauden. Online verfligbar unter:
https://www.bauumwelt.bremen.de/klimaschutz/klima_und_energie/oeffentliche_gebaeude-248267

Stadt Loérrach (2010): Energierichtlinien fir Gebaude der Stadt Lorrach. Online verfugbar unter:
https://www.loerrach.de/Energiemanagement

Remseck am Neckar (2004): Energierichtlinie. Online verfigbar unter: https://www.stadt-remseck.de/de/Bauen-
Wirtschaft/Energieforum/Kommunales-Energiemanagement

B.&S.U. Beratungs- und Service-Gesellschaft mbH (2010): Beschaffung und Klimaschutz. Leitfaden zur Beschaffung
energieeffizienter Produkte und Dienstleistungen. Gebaudekomponenten.

Europaische Kommission (0.J.): Energieeffiziente Produkte. Online verfligbar unter: https://ec.europa.eu/info/energy-
climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-
ecodesign/energy-efficient-products_de

DGNB (System):

DGNB Rahmenwerk fir Klimaneutrale Gebaude
DGNB Kriterium ENV1.1 Okobilanz des Gebaudes
DGNB Kriterium ECO1.1 Gebaudebezogene Kosten im Lebenszyklus

Normen:

EN 15978: Bewertung der umweltbezogenen Qualitat von Gebéuden (Okobilanz)
DIN 276: Ermittlung der Projektkosten
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https://www.karlsruhe.de/b3/bauen/hochbau/energie/energieeffizienz.de
https://www.bauumwelt.bremen.de/klimaschutz/klima_und_energie/oeffentliche_gebaeude-248267
https://www.loerrach.de/Energiemanagement
https://www.stadt-remseck.de/de/Bauen-Wirtschaft/Energieforum/Kommunales-Energiemanagement
https://www.stadt-remseck.de/de/Bauen-Wirtschaft/Energieforum/Kommunales-Energiemanagement
https://www.dgnb.de/de/verein/publikationen/index.php
https://www.dgnb-system.de/de/gebaeude/neubau/kriterien/index.php
https://www.dgnb-system.de/de/gebaeude/neubau/kriterien/index.php

Checkliste Richtlinien und Leitfaden fiir wirtschaftliches Bauen

Leitfaden fir nachhaltiges und wirtschaftliches Bauen machen Vorgaben fir die Qualitat der Neubau-
und Sanierungsvorhaben und beschreiben Ablaufe zur Erreichung geforderter Qualitaten. Ziel der
Leitlinien ist es, bei vorgegebenen Qualitdten die jahrlichen Gesamtkosten Uber den gesamten
Lebenszyklus zu minimieren.

Zielgruppe: Ausschreibende Stelle/ 6ffentliche Verwaltung

aad
€ € Wirtschaftlichkeit / Lebenszykluskosten # Gesundheit / Innenraumluft
Bedarfsermittlung
! a Gibt es Vorgaben zur Prifung von Systemalternativen (Neubau, Sanierung,

Anmietung, Standortalternativen, organisatorische Losung)?
s. Kap. 3.2 Checkliste Bedarfsplanung

Integrale Planung

! a Gibt es einen offenen Informationsaustausch zu Kostendaten zwischen Planern
(Architekten, Ingenieuren) und den Herstellern?

Zielvereinbarungen abstimmen und genehmigen

! a Waurde eine detaillierte Darstellung von Bedarf, Raumprogramm mit Flachen,
Nutzungsarten, Nutzungsanforderungen, Qualitaten, AulRenraumgestaltung,
Investitions- und Betriebskostenrahmen, Termine flir Meilensteine ermittelt?

a Wurden die Vorgaben fir die Energiekonzeption des Plangebietes unter

Berucksichtigung der Jahresvollkosten entwickelt?
z.B. kann ein langfristiges Kostenmodell zum Anschluss an ein Fernwarmenetz in Verbindung mit THG-
Einsparungen bei zunehmender Warmenachfrage gesehen werden.

a Wurden geforderte THG-Emissions- und Energiestandards im Kontext langfristiger
Kosteneinsparungen in der Nutzungsphase betrachtet?

a Wurde die Energievorgaben fiir das Plangebiet unter Beriicksichtigung der

Jahresvollkosten entwickelt?
z.B. kann ein langfristiges Kostenmodell zum Anschluss an ein Fernwarmenetz in Verbindung mit THG-
Einsparungen bei zunehmender Warmenachfrage gesehen werden.

Architektenwettbewerb

a Gibt es Vorgaben flr die Ausschreibung von Architektenwettbewerben?
Der Fokus liegt auf Wirtschaftlichkeit, Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Qualitat (stadtebauliche,
funktionelle, gestalterische).

Vergabeverfahren

! a Wird im Rahmen des Vergabeverfahrens geprtift ob entsprechende Erfahrung fir
nachhaltige Bauweisen besteht?

Leistungsbeschreibung (fir eine ausfiihrliche Darstellung s. Kap. 3.2, Checkliste Ausschreibung)

a Werden innerhalb der Leistungsbeschreibung Anschaffungskosten in Verbindung mit

voraussichtlichen Betriebskosten betrachtet?
VDI 4703 dient als Leitfaden flr die lebenszyklusorientierte Ausschreibung.

! a Werden Lebenszykluskosten im Rahmen der Wertungs-/Zuschlagskriterien
eingebracht?
a Werden gegenwartige und zukinftige CO2-Preise in die Berechnung integriert?
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Abnahme

a Werden die Daten zur Abschatzung der tatsachlichen Betriebskosten abgefragt?
Dazu zahlen Revisionsunterlagen und Wartungsvertrage sowie Protokolle tber
Sachverstandigenabnahmen, Wartungskalender und Wartungsanleitungen

a Waurde die Objektbeschreibung mit allen wesentlichen Informationen (Reinigungs-/

Pflegehinweisen, Fluchtwegen Brandschutzordnung, Lageplan, Rdume mit
Nutzungsart/ Nutzungszeiten/ Sollkonditionen etc.) angelegt und ibergeben?

Betrieb

a Werden die tatsachlichen Betriebskosten stichprobenartig gemessen?

Quellen:

= Magistrat der Stadt Frankfurt am Main (2020): Leitlinien zum wirtschaftlichen Bauen 2021. Online verflgbar unter:
https://energiemanagement.stadt-frankfurt.de/Investive-Massnahmen/Leitlinien-wirtschaftliches-Bauen/Leitlinien-
wirtschaftliches-Bauen.htm

= Gebaudemanagement der Stadt Wuppertal (2015): Richtlinie wirtschaftliches Bauen GMW. Online verfigbar unter:
https://www.wuppertal.de/microsite/gmw/energie_managen/energieeffizienrichtlinie/Wirtschaftliches-Bauen.php

= Stadt Bad Oeynhausen (2017): Leitlinien zum wirtschaftlichen Bauen 2017. Online verfligbar unter:
https://www.badoeynhausen.de/fileadmin/user_upload/bauen-wohnen-umwelt-
wirtschaft/klimaengagiert/content/Leitlinien-wirtschaftliches-Bauen_Bad_Oeynhausen_2017_01.pdf

= Gemeinde Ebersbach Musbach (o0.J.): Leitfaden fiir einen wirksamen Klimaschutz und wirtschaftliches Bauen fiir
European Energy Award Kommunen. Online verfligbar unter: https://www.ebersbach-musbach.de/energy_award.html

DGNB System:
=  DGNB Kriterium ECO1.1 Gebaudebezogene Kosten im Lebenszyklus

Normen:
= DIN 276: Ermittlung der Projektkosten
= VDI 4703: Facility Management - Lebenszykluskostenbasierte Ausschreibung

Checkliste Forderrichtlinien

Die Forderrichtlinie definiert ausgewahlte Férderschwerpunkte und setzt forderfahiger Leistungen fur
private Akteure fest. Dies ist ein notwendiges Instrument, um Maflinahmen, die aufgrund aktueller
Marktbedingungen oder Fehlentwicklungen noch nicht wirtschaftlich, aber 6kologisch (Uber den
Lebenszyklus betrachtet) vorteilhaft sind, marktfahig zu machen. Die Forderrichtlinie adressiert den
o6konomischen Druck nicht Uber die Wirtschaftlichkeit, sondern Uber die Finanzierung.

Zielgruppe: Ausschreibende Stelle/ 6ffentliche Verwaltung

aa

€ i € Wirtschaftlichkeit / Lebenszykluskosten % Gesundheit / Innenraumluft

Abstimmung der baulichen Entwicklungskonzepte mit notwendigen FérderungsmalRnahmen

a Werden einzelne Bauvorhaben in Bezug zu den Sanierungs- und Entwicklungszielen
fur das gesamte Quartier betrachtet?

Biindelung geeigneter Férderprogramme/-gelder

! a Gibt es einen offenen Informationsaustausch zu Kostendaten zwischen Planern
(Architekten, Ingenieuren) und den Herstellern?
(| Besteht die Mdglichkeit der Beteiligung von Privatinvestoren?
Potenzielle Einbindung von Unternehmen und Stiftungen fir die soziale Quartiersentwicklung oder
Verfiigungsfonds

Strategische Forderschwerpunkte

a Gibt es offentlich-private Férderungsmaoglichkeiten zur langfristigen Finanzierung von
Sanierungskosten?
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https://energiemanagement.stadt-frankfurt.de/Investive-Massnahmen/Leitlinien-wirtschaftliches-Bauen/Leitlinien-wirtschaftliches-Bauen.htm
https://energiemanagement.stadt-frankfurt.de/Investive-Massnahmen/Leitlinien-wirtschaftliches-Bauen/Leitlinien-wirtschaftliches-Bauen.htm
https://www.wuppertal.de/microsite/gmw/energie_managen/energieeffizienrichtlinie/Wirtschaftliches-Bauen.php
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https://www.badoeynhausen.de/fileadmin/user_upload/bauen-wohnen-umwelt-wirtschaft/klimaengagiert/content/Leitlinien-wirtschaftliches-Bauen_Bad_Oeynhausen_2017_01.pdf
https://www.ebersbach-musbach.de/energy_award.html
https://www.dgnb-system.de/de/gebaeude/neubau/kriterien/index.php

a Werden Férdermdglichkeiten an CO2- und Energiekennwerte gekoppelt?
Gibt es Fordermdglichkeiten fur die Reaktivierung/Renaturierung von Brachflachen,
Entflechtung von Nutzungskonflikten, Attraktivitats- und Funktionssteigerung
offentlicher Flachen?

a Gibt es Fordermdglichkeiten fir die Anpassung der sozialen Infrastruktur an den
strukturellen Wandel?

[ Gibt es Fordermdglichkeiten fur die Energieeinsparung durch hocheffiziente
Aullen- und StralRenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, sowie Innen- und
Hallenbeleuchtung?

Quellen:

= Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (2020): Richtlinie zur Férderung von
Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld ,Kommunalrichtlinie®. Online verfugbar unter:
https://www.klimaschutz.de/sites/default/files/BMU_Foerderung_Kommunalrichtlinie_14082020.pdf

= Bundesministerium des Inneren, fiir Bau und Heimat (BMI) (0.J.): Stadtebauférderung. Online verfiigbar unter:
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/bauen-wohnen/stadt-
wohnen/staedtebau/staedtebaufoerderung/staedtebaufoerderung-node.html

= [nvestitionsbank des Landes Brandenburg (2013): Nachhaltige Stadtentwicklung Férderung von Kommunen. Online
verfligbar unter: https://www.ilb.de/de/pdf/kurzinformation_1667.pdf

=  Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU), Nationale Klimaschutz Initiative (NKI)
(2020): Hinweisblatt fir investive Férderschwerpunkte. Online verfligbar unter:
https://www.klimaschutz.de/sites/default/files/200123_Hinweisblatt_investiv_formatiert v10_fin_bf 0.pdf

Weiterfiihrende Informationen:

= Nationale Klimaschutz Initiative (NKI) (0.d.): Férderprogramm Kommunalrichtlinie. Unter:
https://www.klimaschutz.de/kommunalrichtlinie

= Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU), Nationale Klimaschutz Initiative (NKI)
(2020): Hinweisblatt fiir strategische Forderschwerpunkte. Online verfligbar unter:
https://www.klimaschutz.de/sites/default/files/200101_Hinweisblatt_strategisch_final_bf.pdf

= Bundesministerium des Inneren, fiir Bau und Heimat (BMI) (0.J.): Stéadtebauférderung. Online verfugbar unter:
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/bauen-wohnen/stadt-
wohnen/staedtebau/staedtebaufoerderung/staedtebaufoerderung-node.html

= Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (2020): Richtlinie zur Férderung von
Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld ,Kommunalrichtlinie®. Online verfligbar unter:
https://www.klimaschutz.de/sites/default/files/BMU_Foerderung_Kommunalrichtlinie_14082020.pdf

3.2. Checklisten fiir projektspezifische Instrumente

Checkliste Bedarfsplanung

Die Bedarfsplanung ist Teil der Ausschreibung und damit wichtige Grundlage fir die
Zielvereinbarungen, in der konkrete Planungsziele fixiert werden, sowie flir einen Architekten-,
Ingenieur- oder Planungswettbewerb. Innerhalb der Bedarfsplanung werden Anforderungen,
Bedurfnisse, Ziele und vorliegende Beschrankungen der Bauherrschaft sowie der (zuklnftigen)
Nutzenden ermittelt. Daraus gilt es die zu erflllenden Eigenschaften des Gebaudes zu formulieren. Da
die Bedarfsplanung noch vor der eigentlichen Planung ansetzt, ist die Einflussmdglichkeit sehr hoch.
Sie dient Planer*innen zur Orientierung. Eine Grundlage fir die Bedarfsplanung ist DIN 18205
"Bedarfsplanung im Bauwesen".

Um frihzeitig die Weichen fir kreislaufgerechtes, klimaneutrales Bauen und Uber den gesamten
Lebenszyklus optimierte und energieeffiziente Gebaude zu stellen, ist eine umfassende Planung von
besonderer Wichtigkeit. Bei der Lebenszyklusanalyse gilt es besonders den Fokus zu verschieben,
weg vom reinen Nachweisinstrument am Ende der Planungs- und Bauphase, hin zu einem
projektbegleitenden Instrument zur Optimierung, vor allem in friihen Phasen.
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Zielgruppe: Ausschreibende Stelle (Architekt*in/ (Fach)-Planer*in)

aaa
N I Klimaschutz / Okobilanzierung € Wirtschaftlichkeit / Lebenszykluskosten # Gesundheit / Innenraumluft

Bedarfsauslosende Griinde ermitteln und Varianten, wie der Bedarf gedeckt werden kann,

vergleichen von Versorgungseinrichtungen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen

Neubau hinterfragen:
! d Ist es notwendig zu bauen oder kann der Bedarf anderweitig gedeckt werden z.B.
durch Umnutzung oder organisatorische MalRnahmen, um Attraktivitat zu schaffen?

| Kann der Bedarf durch Modernisierung/ Renovierung/ Umbau gedeckt werden?

Riickbau hinterfragen:
! Q4 Wird intensiv geprft, ob ein Erhalt der Bausubstanz einem Riickbau vorgezogen

werden kann und somit die Notwendigkeit des Riickbaus gegeben ist?
s. DGNB System fiir den Gebauderiickbau

Flachenverbrauch hinterfragen:
| Kdénnen bestehende (versiegelte) Flachen umgenutzt/recycelt werden?
! U Wie kann die Flacheninanspruchnahme minimiert werden?

Grobe Kosten-Nutzen-Analyse:

Wie stehen die Lebenszykluskosten und die CO2-Emissionen im Verhaltnis zum
Nutzen...

... bei einem Neubau?

... bei einer Renovierung/Sanierung?

... bei einem Umbau?

ooo
ooo

Gebaudenutzung:

U Was sind die voraussichtlichen Nutzungsmuster und Erwartungsniveaus fiir die
Umweltqualitat verschiedener Gebaudeteile?
Bestimmen Sie diese, um Anforderungen fiir die Liftungssysteme und den Einsatz
emissionsarmer Baustoffe/Einrichtungsgegenstande zu formulieren.

Finanzrahmen festlegen

Beratungskosten:

U 0O Sind in der Planung finanzielle Aspekte zur Erstellung von Lebenszyklusanalysen und
Schadstoffexpertise (z.B. Beratungskosten/ Honorare) ausreichend bericksichtigt
worden?

Lebenszykluskosten:

a Sind in der Planung Lebenszykluskosten ausreichend bertcksichtigt worden?
Investitionskosten (Kosten flir Neubau, Umbau, Modernisierung inkl. projektbezogener Kosten) & Nutzungs-
Betriebs- und Folgekosten (Kapital-, Objektmanagement-, Instandsetzungskosten)

Zeitrahmen festlegen

a Sind in der Planung zeitliche Aspekte zur Erstellung von Okobilanzierungen (z.B.
Variantenuntersuchungen) ausreichend bericksichtigt worden?

a Sind in der Planung zeitliche Aspekte zur Erstellung einer Lebenszykluskostenanalyse
ausreichend bertcksichtigt worden?

Vision Auftraggeber®in erfassen

Raum-/Flachenbedarf prifen (Lebenszyklusbetrachtung):
Ist der veranschlagte Raum-/Flachenbedarf

L | ... erforderlich fir den (erwarteten) Nutzen oder kann dieser anderweitig gestaltet
werden?
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! d ... angemessen fur den (erwarteten) Nutzen?
a ... flexibel gestaltbar, anpassbar fir eine spatere Umnutzung?

Strategische Ziele festlegen, strategische Benchmarks formulieren

1 Q0 Soll das Gebaude klimaneutral betrieben oder klimaschonend erstellt werden?

Benchmarks/ Standardwerte fur die Produktauswahl:
! U Wurde auf Referenzstandard-Systeme fiir die Produktauswahl verwiesen oder ein
Qualitatsanspruch fir Innenraumluft definiert?

z.B.: AgBB Schema, RAL Umweltzeichen oder vergleichbar oder Qualitatsstufe 1 — 4 gemal DGNB
Kriterium ENV 1.2 Risiken fiir die lokale Umwelt

(W]

Wenn ja, wurden auf dieser Benchmark-Grundlage die Ergebnisse bewertet?

O  Wird eine Emissionsmessung nach Baufertigstellung mit dem Erreichen festgelegter,

anspruchsvoller Innenraumluftqualitaten gefordert?
s. DGNB Kriterium SOC1.2 Innenraumluftqualitat

Prioritaten festlegen

a Wurde als Prioritat die Minimierung der vom Gebaude ausgehenden
Umweltauswirkungen festgelegt?

U  Wurde als Prioritat die Verwendung emissionsarmer Stoffe festgelegt, um
Schadstoffquellen zu minimieren und das Erreichen einer gemessenen
Innenraumluftqualitat nach Baufertigstellung sicherzustellen?

Beteiligte Akteur*innen und Einflussgruppen identifizieren und festlegen

Okobilanzierungs-Expertise/Beratung:

! 4d Liegt eine Expertise fiir eine Okobilanzierung/ Lebenszykluskostenberechnung-
Berechnung im Team vor? )
! 4aa Wenn nein, wurde eine externe Beratung fur eine Okobilanzierung/

Lebenszykluskostenberechnung-Berechnung identifiziert und hinzugezogen?

Expertise/Herstellerkooperation:

Liegt eine Expertise fur eine Innenraumluft-Ermittlung im Team vor?

Besteht eine ausreichende Datentransparenz von Herstellerseite fur die notwendigen
Bauprodukte/ Einrichtungsgegenstande?

(Y

Anforderungen an Gebaude formulieren

! Q4 Wurden Vorgaben zu Energieverbrauch im Betrieb formuliert (z.B. max. Verbrauch)?

! U  Wurden Vorgaben zur Innenraumluftqualitat formuliert (z.B. max.
Immissionsmesswert)?
s. DGNB Kriterium SOC1.2 Innenraumluftqualitaten

O Wurden Vorgaben fiir die Art und Umsetzung einer Belliftungsanlage gemacht?
Priifung ob ein natirliches, mechanisches oder hybrides Bellftungssystem erforderlich ist, um die
Anforderungen der Innenraumluftqualitat zu erflllen.

Abschatzung der Umweltwirkungen

Typisierte Ok_obilanz fur 50 Jahre Nutzungsdauer berechnen:
Wurde eine Okobilanz oder die Lebenszyklus-CO2-Emissionen anhand von
Durchschnittsdaten (s. weiterfiinrende Informationen, Okobilanz-Datenbanken)

| .... typisierter Bauweisen/Konstruktionen (z.B. Mauerwerks-, Stahlskelett-,
Holzrahmenbau) und
1 a ... typisierter Bauteile/ Funktionssysteme (z.B. AuRenwand als Holzrahmen, als

Mauerwerk...) berechnet?
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Definition von Mindestanforderungen an einzelne Nachhaltigkeitsqualitdten/ Zielwerte

| Wurden Zielwerte zu CO2-Werten und Umweltauswirkungen verankert?
! a Wurden Mindestanforderungen zu Lebenszykluskosten verankert?

! O  Wurden Mindestanforderungen zu Immissionen/Emissionen aus Bauprodukten und
Materialien verankert?

Bestandsbeschreibung hinsichtl. der Zielsetzungen/ Anforderungen

a Wourde eine Bestandsbeschreibung zu CO2-Emissionen und Umweltauswirkungen
erstellt?

O Wurde eine Bestandsbeschreibung zu Innenraumluftqualitaten erstellt?

Soll-Zustand hinsichtl. der Zielsetzungen/ Anforderungen

0  Wurden die zu betrachtenden Schadstoffe formuliert?
(VOCs, CMR VOCs, r-Wert, Formaldehyde, Luftfeuchtigkeit, CO,, Radon, Benzol, Feinstaube, Ozon etc.)

U Welche Zielvorgaben sollen eingehalten werden?

Nutzungsoptimierung ggf. iber Nutzerbefragungen

O Wurde die Nutzerbefragung als zentrales Instrument zur Optimierung der

(gegenwartigen) Innenraumluftqualitat eingebunden?
z.B. Befragung in Bezug auf Stickigkeit, Luftfeuchte, Geruch

Analyse Energiebedarf mit Variantenuntersuchung,
Ziel: Variante mit geringsten okologischen Umweltauswirkungen, die zugleich wirtschaftlich ist, auswahlen.

Energie-, Warme- und Strombedarf:

R | Wurden die Varianten des Energie-, Warme- und Stromdarfs berechnet?
z.B. Hullflachenqualitat, Fensterflachenanteil, Liftung, geeignete lokale Energiequellen, Warmeversorgung,
Energieverteilung, Stromversorgung (s. weiterfihrende Informationen: ee concept gmbh (2017))

Sicherstellung der Qualitat der technischen Ausfiihrung

O Wurden bei Renovierungen potenzielle Materialschaden/Schwachstellen zur
Pravention oder Bekampfung von Schimmelbildung tberpruft?

Optimierung der Lebenszykluskosten

! a Wurden die Lebenszykluskosten fir 50 Jahre Nutzungsdauer grob Uberschlagen, die
Herstellungs-, Nutzungs- und Verwertungskosten integriert und mit verfigbaren
finanziellen Mitteln abgeglichen?

Schutz des Okosystems

! Q4 Wurden die Emissionen des Gebaudes Uber den gesamten Lebenszyklus betrachtet?

a Wurde das lokale Gefahrdungspotenzial von Wasser, Boden, Luft durch risikoreiche
Stoffe bei Verarbeitung, Nutzung und Beseitigung analysiert?
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Quellen:

= Gantner et al. (2018): Okobilanz — Integration in den Entwurfsprozess. Bauphysik 40, Heft 5, S.286-297.

= Umweltbundesamt (UBA) (2017): Das Instrument der Bedarfsplanung — Rechtliche Moglichkeiten fiir und
verfahrensrechtliche Anforderungen an ein Instrument fiir mehr Umweltschutz. Abschlussbericht. Online verfugbar
unter: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2017-09-05_texte 55-
2017_bedarfsplanung_v2.pdf

= ee concept gmbh (2017): Bedarfsplanung gemaf E DIN 18205. Rathaus Arnsberg — Klimaneutrales, offenes Rathaus.
Online verflgbar unter: https://www.arnsberg.de/rathaussanierung/bedarfsplanung/2017-02-09_Bedarfsplanung.pdf

Rechtlicher Hintergrund:
= DIN 18205

DGNB System:
= DGNB Kriterium PRO1.1 Qualitat der Projektvorbereitung
= DGNB Kriterium SOC1.2 Innenraumluftqualitat
= DGNB Musterdokumentation Kriterium Nr. 43, DGNB PRO1.1
= DGNB System fiir den Gebauderiickbau

Weiterfiihrende Informationen:

= ee concept gmbh (2017): Bedarfsplanung gemaR E DIN 18205. Rathaus Arnsberg — Klimaneutrales, offenes Rathaus.
Online verfugbar unter: https://www.arnsberg.de/rathaussanierung/bedarfsplanung/2017-02-09_Bedarfsplanung.pdf

= Bundesministerium des Innern, fir Bau und Heimat (BMI) (2015): Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen. BNB_BN
5.1.1. Online verfligbar unter: https://www.bnb-nachhaltigesbauen.de/fileadmin/steckbriefe/runder_tisch_-
_intern/neubau/v_2015/BNB_BN2015_511.pdf

= Okobilanz-Datenbanken: z.B. OKOBAUDAT, IBU Online EPD Datenbank, GEMIS, GaBi Datenbank, ECOINVENT

=  Umweltbundesamt (UBA) (2017): Berechnung der Lebenszykluskosten. Tools und weitere Arbeitshilfen. Unter:
https://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-konsum/umweltfreundliche-beschaffung/berechnung-der-
lebenszykluskosten

Checkliste Ausschreibung

Die Ausschreibung bezeichnet den Prozess der 6ffentlichen, schriftichen Bekanntgabe von offenen
Auftragen. Daran geknupft ist die Aufforderung an Interessierte, passende Angebote an die
verantwortlichen Stellen einzureichen. Dies kann sowohl Neubauprojekte, Umbau-, Sanierungs- oder
ErhaltungsmalRnahmen betreffen. Es gilt fur 6ffentliche Auftraggeber die im Vergaberecht definierten
Schwellenwerte, abhangig vom Auftragsvolumen, bei Vergabeverfahren zu bericksichtigen.
Tiefergehende Informationen zur Ausschreibung von Bauleistungen sind der Vergabe- und
Vertragsordnung fur Bauleistungen (VOB/A) zu entnehmen.

Die Leistungsbeschreibung mit den technischen Spezifikationen stellt den Kern eines
Ausschreibungsverfahrens dar, da der Auftragsgegenstand prazise und auf den Einzelfall bezogen
spezifiziert wird. Dabei ist es wichtig, dass sich die technischen Spezifikationen auf Merkmale der
ausgeschriebenen Leistung beziehen.?? Die technische Spezifikation ist eine Auflistung von
bestimmten Anforderungen die die ausschreibende Stelle an die Leistung oder Produkte stellt. Es gilt
die zu beschaffende Leistung hinreichend, eindeutig und nachvollziehbar zu beschreiben. Aullerdem
sollten weitere ggf. aus der Ausschreibung hervorgehenden Dienstleistungen (z.B. Fortbildungen)
definiert werden. Je praziser eine Ausschreibung ist, desto besser fokussiert sich der Wettbewerb auf
die Leistungen, die umgesetzt werden soll. Ggf. kann auch ,funktional“ ausgeschrieben werden.
Dadurch wird das einzuhaltende Ergebnis vorgegeben, dass die Leistung bzw. das Produkt zu erflllen
hat.

Der Preis ist oftmals das entscheidende Zuschlagskriterium. Nachhaltigkeitsaspekte wie
Folgekosten und Umweltauswirkungen Uber den Lebenszyklus sowie Innenraumluftqualitaten
kommen zu kurz. Deshalb ist es wichtig, diese Aspekte bereits frih in der Planungsphase zu
integrieren, da hier der groRte Hebeleffekt zu mehr Nachhaltigkeit besteht. Je friher Uber die
Verankerung von Nachhaltigkeitsaspekten nachgedacht wird, desto besser ist die Integration in
spateren Bauphasen. Bei der Ausschreibung gilt es, die Nachhaltigkeitsaspekte bereits in der

22 Vgl. KFW (2014): Toolbox Nachhaltige Auftragsvergaben. Ein Leitfaden zur Beriicksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten bei
Ausschreibungen in Vorhaben der Finanziellen Zusammenarbeit. Version 1.0. Online verflgbar unter: https://www.kfw-
entwicklungsbank.de/PDF/Download-Center/PDF-Dokumente-Richtlinien/Toolbox_Nachhaltige-Auftragsvergabe.pdf
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https://www.dgnb-system.de/de/gebaeude/rueckbau/index.php
https://www.arnsberg.de/rathaussanierung/bedarfsplanung/2017-02-09_Bedarfsplanung.pdf
https://www.bnb-nachhaltigesbauen.de/fileadmin/steckbriefe/runder_tisch_-_intern/neubau/v_2015/BNB_BN2015_511.pdf
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Definition des Auftragsgegenstandes aufzugreifen und in der Leistungsbeschreibung eindeutig zu
definieren (s. auch DGNB Kriterium PRO1.4 Sicherung der Nachhaltigkeitsaspekte in Ausschreibung
und Vergabe). Hier gilt der Grundsatz der Freiheit des Auftraggebers bei der Leistungsbeschreibung,
wovon Gebrauch gemacht werden sollte. Eine weitere Moglichkeit besteht darin,
Nachhaltigkeitsaspekte in den Zuschlagskriterien zu verorten. Dies bietet sich vor allem an, wenn auf
dem Markt fir bestimmte Anforderungen nicht ausreichend umweltfreundliche und/oder sozial-
verantwortliche Leistungen oder Produkte verfligbar sind.?

Zielgruppe: Ausschreibende Stelle (Architekt*in/ (Fach)-Planer*in)

aaa
&€ - Klimaschutz /| Okobilanzierung € Wirtschaftlichkeit / Lebenszykluskosten % Gesundheit / Innenraumluft

Bedarfsplanung

1 OOQQ Wurde eine Bedarfsermittiung durchgefiihrt?
s. Checkliste Bedarfsplanung

Auftragsgegenstand prazise formulieren

! 0OO0Q Wurde eine Beschreibung gewahlt, welche die geforderten Nachhaltigkeitsaspekte

unterstiitzen und deren Gewichtung innerhalb der Technischen Spezifikation erklart?
z.B. Neubau/Renovierung eines ressourcen- und energieeffizienten/-optimierten Wohngebaudes mit
umwelt- und gesundheitsvertraglichen Baumaterialien unter Berucksichtigung sozial- und
umweltverantwortlicher Bauausflihrung sowie unter Einhaltung sozialer und umweltvertraglicher Aspekte
entlang der Lieferkette der eingesetzten Produkte und Dienstleistungen.

! OO Q Unterstiitzt die Definition z.B. die Umsetzung der Klimaschutzziele der Region/ der

Bundesregierung oder Vorhaben einer nachhaltigen Stadtplanung?
Abgleich mit kommunalen Checklisten erforderlich.

Erfahrung mit umweltvertraglichem und lebenszyklusorientiertem Bauen

! Q0 Hatder Bieter Erffahrungen mit umweltvertraglichem Bauen und einen entsprechenden

Nachweis erbracht?

Auflistung praktischer Erfahrungen aus Projekten z.B. Dokumentation tber Einsatz umweltfreundlicher
Baumaterialien, Abfallreduzierung wahrend Bauausfiihrung, Berechnung einer Okobilanz und einer
Lebenszykluskostenrechnung, bioklimatische Architektur (Innenraumluftqualitat), Entwurf energieeffizienter
Bauwerke (ggf. mit Angaben (iber Energiebedarf pro m?mit Heizung, Kiihlung, Beleuchtung und Liiftung).*

! Q4 Liegt eine besondere technische Kompetenz vor z.B. durch einen Nachweis Uber eine
Zertifizierung nach 1ISO 14001 fur Umweltmanagementsysteme oder gleichwertiges?

Angabe der Lebenszyklusphasen mit entsprechenden Aufwendungen
(z.B. neun Phasen nach GEFMA 200)

ag Welche Aufwendungen fallen einmalig im Lebenszyklus an?

aag Welche Aufwendungen sind wiederkehrend im Lebenszyklus?
z.B. Reinigung, Inspektion, Erneuerung, Wartung, Modernisierung

B Vgl. KFW (2014): Toolbox Nachhaltige Auftragsvergaben. Ein Leitfaden zur Bertiicksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten bei
Ausschreibungen in Vorhaben der Finanziellen Zusammenarbeit. Version 1.0. Online verflgbar unter: https://www.kfw-
entwicklungsbank.de/PDF/Download-Center/PDF-Dokumente-Richtlinien/Toolbox_Nachhaltige-Auftragsvergabe.pdf
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Ausschreibende Stelle: Datenbereitstellung

O

aa

Wurden Angaben zu wesentlichen Materialien und Konstruktionen anhand der
Planung zur Verfliigung gestellt, sodass eine (vereinfachte) Okobilanz erstellt werden
kann?

Fokus auf die Wirkungskategorie Treibhausgasemissionen. Daten: Materialmassen und entsprechende
CO,-Werte (graue Emissionen) sind durch die OKOBAUDAT einsehbar.

Wurden Daten zum Planungshorizont (Zeitfenster) bereitgestellt?

Wurden Daten zur Nutzungsdauer bereitgestellt anhand dessen die Lebensdauer
errechnet werden kann?

Wourde die Diskontierungsrate (nominal, real) angegeben?
Daten: Durchschnittswerte der letzten 5 Jahre

Wurden Emissionsfaktoren der Energietrager, zur Ermittlung indirekter Kosten,
angegeben?
Daten: nationale Datenbanken, IEA, lokale Energiedienstleister

Betriebskosten: Wurden die Einkaufskosten, welche den Energietragern zugrunde
liegen vorgegeben sowie Annahmen Uber die Preissteigerungsrate (%) fur

verschiedene Energietrager getroffen?
Statistische Daten

Wie sind die Nutzungsmodi (z.B. 75% Beleuchtung)?

Wurden Wartungsintervalle und -koeffizienten vorgegeben, um die Wartungskosten
zu berechnen?

Sind Berechnungsfaktoren fir Lebenszykluskosten (z.B. nach VDI 4703)
angegeben?

Finanzfaktor (z.B. Betrachtungszeitraum, Lebens-/Nutzungsdauer, Kalkulationszinssatz),
Nutzungsfaktor (z.B. Betriebsweise und -dauer, Nutzungsart, Wetterdaten),

Preisfaktor (z.B. Energiepreis, Infrastrukturkosten)

Werden Nachhaltigkeitsaspekte nur als allgemeine Vorbemerkung gefordert oder
gewerkespezifisch, bei funktionalen Ausschreibungen auch mit konkreten
Empfehlungs- und Ausschlusskriterien fur die Auswahl von Bauprodukten?

Angebotsabgebende Stelle: Datenbereitstellung und Verifizierung durch geeignete Nachweise

a

a

OO

aa
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Wurden Angaben zu Wiederanschaffungskosten gemacht?
Dies impliziert Angaben zur garantierten und angenommenen Verfligbarkeit der Produkte/der Leistung
sowie Daten zur Nutzungsintensitat.

Wurden Angaben zum Anschaffungspreis, zu den Installations- und
Schulungskosten gemacht?

Wie hoch sind die zu erwartenden Betriebskosten/Verbrauche (anhand
vorgegebener Nutzungsmodi, unter Verwendung geeigneter Nachweise)?

Wie hoch sind die Wartungskosten?
Wie hoch sind die jeweiligen zu erwartenden Lebensdauern?

Wie hoch sind die geschatzten Entsorgungs- und Riickbaukosten der verwendeten
Materialien?

Welche sonstigen Kosten oder Einnahmen kénnen anfallen?
z.B. Steuern, Abgaben, Subventionen, Wiederverkaufswert

Wurden Daten der verwendeten Produkte/Materialien bereitgestellt, um daraus die

Anforderungen fur die Innenraumluftqualitat abzuleiten?
z.B. durch EPDs, Herstellerdeklarationen und/oder Produktlabel

Wurden Nachhaltigkeitsaspekte nur als allgemeine Vorbemerkung integriert oder
gewerkespezifisch, bei funktionalen Ausschreibungen auch mit konkreten
Empfehlungs- und Ausschlusskriterien fur die Auswahl von Bauprodukten?

DGNB Handreichung fiir eine nachhaltigkeitsorientierte Planung und Beschaffung


https://www.oekobaudat.de/

Ausschreibende Stelle: Anforderungen an das Bauwerk liber den Lebenszyklus definieren.

a Wie sind die Auswirkungen der Umweltwirkungen und / oder Lebenszykluskosten bei

unterschiedlichen Bauteilen?

Erstellung eines bauteilorientierten Modells, welches wesentliche Bauteile und Anlagen umfasst.
Recherche/Abschatzungen von Systemen, Lebensdauern, Investitions- und Folgekosten und Optimierung
dieser.

! a Wurde eine verbindliche Angabe von Umweltwirkungen und / oder
Lebenszykluskosten verankert?

a Wurden Einheiten, Quellenbezug sowie die Berechnungsmethodik fiir die Ermittlung

der Umweltwirkungen und Lebenszykluskosten vorgegeben?

Bei der Bewertung von Angeboten ist auf gleiche Einheiten, Angaben zu wiederkehrenden Aufwendungen
sowie auf Quellenbezug zu achten. AuRerdem erfolgt eine Angebotspriifung unter Einsatz des erstellten
bauteilorientierten Modells.

Angebotsabgebende Stelle:
Welche Auswirkungen hat das Bauwerk in den verschiedenen Lebenszyklusphasen?

! Welche Auswirkungen hat das Bauwerk auf die Umwelt?

1. Annahmen treffen bzgl. der Massen der geplanten Bauteile.
(z.B. Ansatze aus Referenzgebaude, Vereinfachungen)

2.  Typische Austauschzyklen aus Nutzungsdauerlisten den Bauteilen zuordnen.

3. geplante Energieverbrauche und Energietrager aus Endenergiebedarfsrechnung
ermitteln/vergleichen.

4. Massen und Energiestrome mit Daten aus Okobilanz-Datenbanken abgleichen.
(z.B. OKOBAUDAT)

5. Summen der Indikatoren bilden sowie Ergebnisse auswerten und aufbereiten.

Detailliertere Informationen finden Sie im DGNB Leitfaden zum Einsatz der Okobilanzierung.

! a Welche Kosten fallen Uber den Lebenszyklus an?
Darstellung der einzelnen Kosten Uber Verfahren der Investitionsrechnung. Hierbei ist eine Anwendung
statischer oder dynamischer Verfahren oder vollstéandige Finanzplane maoglich. Ergebnis ist ein
Vergleichswert.
Es sind Annahmen Uber die zeitliche Lange der Lebenszyklusphasen sowie Uber die Héhe der Kosten zu
treffen (Erfahrungen/Auswertungen der Vergangenheit). Es missen wesentliche Bauteile und Anlagen
abgedeckt werden und Lebensdauern, Herstellungs-, Investitions- und Folgekosten angegeben werden.
Nutzungskosten erfordern eine Plausibilisierung tber eine Referenz-Variante (s. hierzu auch DGNB
Kriterium 1.1 Gebaudebezogene Kosten im Lebenszyklus)

a Welche externen Lebenszykluskosten missen berucksichtigt werden?
z.B. ein CO,-Preis. Es muss (spekulativ) eingeschatzt werden, welche Auswirkungen ein Bauwerk die
Umwelt hat.

Ausschreibende Stelle:
! a Sind Vorgaben zum Energiebedarf (End- und Primarenergie) oder den
Treibhausgasemissionen verankert, die deutlich unter den gesetzlich geforderten

Werten liegen?
GemaR §103 Gebaudeenergiegesetz kann auch die Begrenzung der Treibhausgasemissionen und nicht des
Primarenergiebedarfs im Nachweis verwendet werden.

a Sind Vorgaben zum gesamten Energiebedarf (Energie fur den Betrieb und die
Nutzung) und deren Treibhausgasemissionen verankert?

Angebotsabgebende Stelle:

a Wurden die Vorgaben eingehalten und entsprechende Nachweise wie eine
energetische Gesamtplanung unter Berticksichtigung der einschlagigen Standards
erbracht?

Energieeffizienzschulung

Ausschreibende Stelle:
a Ist eine Schulung des Gebaudemanagements hinsichtl. einer energieeffizienten

Nutzung des Gebaudes bei Ubergabe verankert?
Der Nachweis erfolgt mittels eines Schulungskonzepts, dieses wird qualitativ auf Adaquatheit bewertet.
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a Wird eine geordnete Inbetriebnahme und Einregulierungsphase des Gebaudes

vertraglich gefordert?
Siehe auch DGNB Kriterium PRO2.3 Geordnete Inbetriebnahme

Angebotsabgebende Stelle:
a Wurde ein Konzept und Inhalte der Schulung fir das Gebdudemanagement dem
Angebot beigelegt?

a Wurde ein Angebot flr eine geordnete Inbetriebnahme fir z.B. 10 — 14 Monate nach
Ubergabe beigelegt?

Minimalanforderungen an die Umwelt- und Gesundheitsvertraglichkeit von Bauprodukten/-
materialien mit entsprechenden Nachweisen

Ausschreibende Stelle:

! O Wurde der Einsatz bestimmter Materialien/Stoffe ausgeschlossen oder an Grenzwerte
geknupft, um die Umwelt- und Gesundheitsvertraglichkeit im und am Gebaude zu
gewabhrleisten?

z.B. gemal Qualitatsstufen definiert im DGNB Kriterium ENV1.2 Risiken fiir die lokale Umwelt

! U Waurden Vorgaben zur Messung der Innenraumluftqualitat gemacht?
z.B. Grenzwerte bei der Messung der Innenraumluft oder der Immissionen aus Bauprodukten, siehe hierzu
auch DGNB Kriterium SOC1.2 Innenraumluftqualitat

Angebotsabgebende Stelle:

! O Liegen Nachweise Uber das Emissionsverhalten der Bauprodukte der
Angebotsabgabe bei?
z.B. ein Testbericht nach ISO 16000-09 bis -11, ein unabhangiger Priifbericht, technische Dossiers oder

gleichwertige Methoden oder Verweise auf die Qualitatsstufen des DGNB Kriteriums ENV1.2 Risiken fir die
lokale Umwelt.

O Liegt die Uberprifung der Innenraumluftqualitat nach Baufertigstellung der
Angebotsabgabe bei?
Siehe hierzu auch DGNB Kriterium SOC1.2 Innenraumluftqualitat

Anforderungen des energetischen Konzepts

O Wurden konkrete Anforderungen an das energetische Konzept erstellt, wie die
Bevorzugung passiver Losungen oder das Erreichen eines bestimmten energetischen

Standards fur die Gebaudehulle?
Siehe hierzu auch DGNB Kriterium TEC1.4 Einsatz und Integration von Gebaudetechnik und TEC1.2
Qualitat der Gebaudehiille

Ausschlie3liche Verwendung von Bauholz oder Holzprodukten aus legal bewirtschafteten
Bestanden und Einhaltung der Emissionen aus fllichtigen organischen Verbindungen (VOC) 4

U Wurde das verwendete Bauholz z.B. von FSC oder PEFC zertifiziert oder wurde ein
gleichwertiger Nachweis, als Beleg fur die Einhaltung der Anforderungen an
Emissionen erbracht?

Wassersparvorrichtungen in Sanitarrdumen und Kiichen

Ausschreibende Stelle:
a Sind Vorgaben zum Wasserverbrauch der WC-Anlagen verankert?

Angebotsabgebende Stelle:
a Liegt ein Nachweis Uber die Einhaltung, mittels technischer Unterlagen der zu
installierenden Produkte, vor?

Verankerung von Gutezeichen als Nachweis der Einhaltung von (Minimal-) Anforderungen

(Zu beachten: Regelung der Verwendung von Gitezeichen als Nachweis zur Einhaltung der geforderten Anforderungen:
§7a Abs. 5 VOB/A; §7a EU Abs. 6 VOB/A)

(Zu beachten: Regelung der Verwendung von Giitezeichen als Nachweis: §7a Abs. 5 VOB/A; §7a EU Abs. 6 VOB/A)

! O  Wird ein Glitezeichen als Minimalanforderung gefordert?
z.B. FSC/PEFC-Siegel fiir Holzprodukte, RAL-Siegel, Blauer Engel
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Verankerung von Normen als Minimalanforderung
Zu beachten: Nachweis der Gleichwertigkeit Gber andere Nachweismittel ermdglichen.

L | Wurde eine Okobilanz des Gebdudes gemaR DIN EN 15978 bzw. gemaR DGNB
erstellt?

! a Wurde eine Lebenszykluskostenanalyse in Anlehnung an die Standards EN 15459,
ISO 15686-5 und EN 16627 oder gemal® DGNB sowie die zugehoérige Norm ISO
15686-8 fir die Methodik zur Berechnung der Lebensdauer von Elementen und
Komponenten berechnet?

! O Wurden Liiftungssysteme auf Basis des EN 16798 Standards integriert?

Anforderungen von Gitesiegel fir Gesamtgebaude (z.B. DGNB) verankern.
Gitesiegel als Nachweisverfahren zulassen.

! OO0 Wird z.B. eine DGNB-Zertifizierung angestrebt?
Die offentliche Hand darf nicht einfach auf ein Gltesiegel verweisen. Es missen im Vorfeld Informationen
eingeholt werden, was die Inhalte des Gutesiegels sind, um diese Inhalte zu inkludieren. Als
Nachweisverfahren ist jedoch ein Gutesiegel moglich.

0 Qa4a Wwird eine DGNB Zertifizierung fiir eine nachhaltige Baustelle oder nachhaltigen
Gebauderiickbau angestrebt?
s. DGNB Zertifizierung ,nachhaltige Baustelle® und ,nachhaltiger Gebaudertickbau®

a Wird eine DGNB ,Klimapositiv‘-Auszeichnung im laufenden Betrieb des Gebaudes
angestrebt?
s. DGNB Auszeichnung ,Klimapositiv“

Projektspezifische Mindestkonformitatskriterien
(oder bei nicht ausreichender Marktverfligbarkeit Bonuspunkte (s. Zuschlagskriterien))

OO0 Wurden projektspezifische Mindestanforderungen zu z.B. Dauerhaftigkeit/
Langlebigkeit, Ruckbaufahigkeit, Recyclingfahigkeit der Konstruktion/Baustoffe
getroffen?

Vorgaben von Produktionsprozessen und Produktionsmethoden
(zu beachten: muss Bezug zur Herstellung des Produktes haben und dessen Merkmale férdern)

O ' Q  Wurden umwelt- und / oder gesundheitsschonende Produktionsprozesse und -
methoden gewahlt?

Anforderungen an die Umwelt- und Sozialvertraglichkeit der Bauausfiihrung

U ' Q Wurden Anforderungen an die Bauausfiihrung verankert?
Anforderungen an z.B. energieverbrauchrelevante Ausriistungen fur StraRenfahrzeuge sind in EU-VOB/A
festgeschrieben. Weitere Anforderungen kdnnen Inhalte der DGNB Zertifizierung einer nachhaltigen
Baustelle darstellen.

Grenzwert der Hohe von CO2-Emissionen flir die Errichtung des Gebaudes

a Wurde ein Grenzwert fur den Ausstol’ von CO2-Emissionen wahrend der Errichtung,
des Betriebs und des Transports zur Baustelle vorgegeben?

Anforderungen zur Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit

U OO0 Wurden Vorgaben zur Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit des Gebaudes,
der technischen Anlagen oder sonstiger Gegenstande formuliert?
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Wirtschaftlichkeit bzw. Lebenszykluskosten
§ 97 Abs. 5 GWB; § 25 Nr. 3 Abs. 3 S. 2 VOB/A; Lebenszykluskosten als Zuschlagskriterium: § 16d EU Abs. 2 Nr. 2 und
Nr. 5,6 VOB/A; Zuschlagskriterium ,Kosten* auf Grundlage der Lebenszykluskosten: § 59 Abs. 1 VgV

! a Erhalt das wirtschaftlichste Angebot tiber den Lebenszyklus betrachtet den Zuschlag?
Als Orientierung fir die Bewertung gilt es, das im Vorfeld erstellte bauteilorientierte (Lebenszykluskosten-)
Modell als Vergleich hinzuzuziehen. Die Methode zur Berechnung der Lebenszykluskosten ist in den
Vergabeunterlagen anzugeben. Die Berechnung muss sich auf objektiv nachprifbare und
nichtdiskriminierende Kriterien stiitzen. Aulerdem muss der Zugang fir alle Beteiligten gewahrleistet sein.
Die dafur notwendigen Informationen missen mit Sorgfalt mit angemessen Aufwand bereitgestellt werden.

Internalisierung externer Kosten (z.B. gesundheitliche Folgeschéden)

a Wurden 6kologische oder gesundheitsbezogene Folgekosten in der
Lebenszykluskostenrechnung betrachtet bzw. erfolgte eine monetarisierte Bewertung
der entstehenden Emissionen?

Verbesserter Energieverbrauch

Wurden Anlagen mit geringerem Verbrauch als die Mindestanforderung graduell
besser bewertet?

Geringe CO2-Emissionen bei Transport, Errichtung und Betrieb

Angebotsabgebende Stelle:
Wurden Angaben zur Entfernung, zur Anzahl der Lieferungen und zur H6he der CO2-
Emissionen wahrend der Bauausflihrung und des Betriebs gemacht?

Anteil recycelter Materialien

U Haben Angebote mit hoherem Anteil an recycelten Baustoffen eine hohere Chance auf
eine Zuschlagserteilung bzw. ist der Recyclinganteil in der Gewichtung verankert?

Entsorgung und Riickbau

a Haben Angebote mit einer ganzheitlichen Kostenbetrachtung fir u.a. Entsorgung und
Ruckbau groflere Chancen auf eine Zuschlagserteilung bzw. sind die Kosten in der
Gewichtung verankert?

Lebensdauer

a Haben Angebote mit einer hdheren zu erwartenden Lebensdauer gréRere Chancen
auf eine Zuschlagserteilung bzw. ist die Lebensdauer in der Gewichtung verankert?

Quellen:

= DGNB Kriterium PRO1.4 Sicherung der Nachhaltigkeitsaspekte in Ausschreibung und Vergabe

=  KFW (2014): Toolbox Nachhaltige Auftragsvergaben. Ein Leitfaden zur Bertcksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten
bei Ausschreibungen in Vorhaben der Finanziellen Zusammenarbeit. Version 1.0. Online verfugbar unter:
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/PDF/Download-Center/PDF-Dokumente-Richtlinien/Toolbox_Nachhaltige-
Auftragsvergabe.pdf

= Konig, H. im Auftrag von Bayerisches Landesamt fiir Umwelt (2017): Projekt: Lebenszyklusanalyse von
Wohngebéuden. Lebenszyklusanalyse mit Berechnung der Okobilanz und Lebenszykluskosten. Online verfiigbar unter:
https://www.Ibb-bayern.de/fileadmin/quicklinks/Quick-Link-Nr-98300000-LfU-Gesamtstudie_Lebenszyklusanalyse.pdf

= Schwarz, J. (Universitat der Bundeswehr Miinchen — Institut fiir Baubetrieb) (2016): Berticksichtigung von
Lebenszykluskosten bei der Vergabe von Bauleistungen als Zuschlagskriterium. Endbericht. Online verfligbar unter:
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/programme/zb/Auftragsforschung/3Rahmenbedingungen/2015/lebenszy
kluskosten/01_start.html?nn=436638&notFirst=true&docld=1390272

Rechtlicher Hintergrund:
= Vergabe- und Vertragsordnung flir Bauleistungen (VOB)
= RoHS-Richtlinie (Richtlinie zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikaltgeraten)
= REACH-Verordnung (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals)
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DGNB System:
=  DGNB Kriterium PRO1.4 Sicherung der Nachhaltigkeitsaspekte in Ausschreibung und Vergabe
=  DGNB Kriterium ENV1.2 Risiken fur die lokale Umwelt
= DGNB Kriterium Riickbau PRO2-R Ausschreibung

Weiterfiihrende Informationen:
= Foérdermdglichkeiten fir Zertifizierung sind im Rahmen von Bauprojekten (BEG) mdglich
= Okobilanz-Tools fiir Gebaude:
= CAALA: Software flr eine ganzheitliche energetische Optimierung und Lebenszyklusanalyse (www.caala.de)
= eLCA: Online Okobilanz-Tool vom Bundesinstitut fiir Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)
(www.bauteileditor.de)
Generis Online Tool (www.generis.live)
GaBi-Software (www.gabi-software.com)
LEGEP Bausoftware: Software flr die integrale Planung nachhaltiger Gebaude (www.legep.de)
oekobilanz-bau.de (www.tool.oekobilanz-bau.de)
DGNB Toolbox: Instrumente fir lhre CO,-Bilanzierung
= Bundesministerium des Innern, fiir Bau und Heimat (2021): Okologisches Baustoffinformationssystem WECOBIS.
Planungs- & Ausschreibungshilfen. Unter: https://www.wecobis.de/p-a.html
= Umweltbundesamt (2019): Grundlagen der umweltfreundlichen 6ffentlichen Beschaffung. Schulungsskript 1. 2. Aufl.
Verfligbar unter:
https://mwviw.rlp.de/fileadmin/mwkel/Abteilung_2/8203/Umweltfreundliche _Beschaffung Umweltbundesamt.pdf

Checkliste Werkvertrage

Nach § 631 BGB ist ein Werkvertrag ein beidseitiger Vertrag. Darin wird die Herstellung eines Werkes
gegen eine entsprechende Vergiitung vereinbart. Dabei muss das Werk rechtzeitig und mangelfrei
erbracht werden.?* Abgrenzend zu anderen Vertragstypen ist beim Werkvertrag entscheidend, dass
ein Erfolg geschuldet wird, wobei neben der Veranderung oder der Herstellung einer Sache auch
andere Erfolge zahlen kénnen.

Zur Sicherstellung der vom Bietenden angebotenen Leistungen hinsichtl. Umweltschutz, soziale
Verantwortung und Qualitat ist es wichtig, diese auch in vertraglichen Vereinbarungen zu verankern.
Wiahrend der Bauausfiihrung kann auch eine Uberprifung der vereinbarten Leistungen (z.B. anhand
Messungen der Innenraumluft) stattfinden. Bei Nichteinhaltung kédnnen Anweisungen zur Behebung
innerhalb bestimmter Fristen erfolgen und ggf. Vertragstrafen verhangt werden. Alle im Vertrag
enthaltenen Klauseln und Leistungsbeschreibungen miussen jedoch vorab in den Vergabeunterlagen
der Ausschreibung enthalten sein. Bei der Integration und Verankerung von Okobilanz,
Lebenszykluskosten und Innenraumluftqualitdten unterscheiden sich die Vorgaben bei den
unterschiedlichen Gewerken. Es kann von Vorteil sein, die Ausfuhrenden frihzeitig zu involvieren und
gemeinsam Ziele zu formulieren.

Zielgruppe: Ausschreibende Stelle

aa
€EMN € Wirtschaftlichkeit / Lebenszykluskosten ™ Gesundheit / Innenraumluft

Vorgaben zur Ricknahme/ Recycling/ Wiederverwendung von Verpackungsmaterial

a Wurden Auflagen fiir Lieferanten in Liefervertrdgen verankert, die eine Ricknahme,
ein Recycling oder die Wiederverwertung von Verpackungsmaterial vorsehen?

Vorgaben zu umweltfreundlichem Verpackungsmaterial

Wourden in Liefervertragen Vorgaben zum Verpackungsmaterial gemacht?
z.B. PVC-frei, aus Recyclingmaterial

2 Vgl. Gross W./ Séhnlein W. (1990) Werkvertrag. In: Birgerliches Recht 3. Gabler Verlag, Wiesbaden.
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Vorgaben zur Abfallminimierung wahrend der Auftragsausfilhrung

Wurden Vorgaben in Form von Zielwerten oder Hochstmengen des Abfallaufkommens
sowie Sanktionsklauseln verankert?

Wurden alternativ Boni-Regelungen fiir die Minimierung des Abfallsaufkommens
aufgenommen?

Verankerung der maximalen Betriebskosten, welche im Angebot zugesichert wurden

! a Sind die bei der Angebotsabgabe maximalen Betriebskosten mit entsprechender
Prufung verankert?

Vorgabe von Grenzwerten bzgl. der Immissionen/ Emissionen von Bauprodukten

! U  Wurden Grenzwerte bzgl. der Innenraumluftqualitat festgelegt?

Verankerung der Berechnung von Okobilanz und Lebenszykluskosten mit entsprechender
Vergutung

! Wurden Vorgaben zur Berechnung der Okobilanz und der Lebenszykluskosten mit
entsprechender Vergutung verankert?

Quellen:
=  KFW (2014): Toolbox Nachhaltige Auftragsvergaben. Ein Leitfaden zur Berlcksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten
bei Ausschreibungen in Vorhaben der Finanziellen Zusammenarbeit. Version 1.0. Online verfligbar unter:
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/PDF/Download-Center/PDF-Dokumente-Richtlinien/Toolbox_Nachhaltige-
Auftragsvergabe.pdf
= Gross W., Sohnlein W. (1990) Werkvertrag. In: Burgerliches Recht 3. Gabler Verlag, Wiesbaden.

Checkliste Allgemeine Technische Vertragsbedingungen (ATV) und Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen (ZTV)

Die Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen besteht aus drei Teilen. In Teil A sind die
Allgemeinen Bestimmungen flir die Vergabe von Bauleistungen (VOB/A), in Teil B die Allgemeine
Vertragsbedingungen fur die Ausfihrung von Bauleistungen (VOB/B) und in Teil C die Allgemeinen
Technischen Vertragsbedingungen fur Bauleistungen (ATVen) zu finden. Teil C enthalt
gewerkespezifische Mindestanforderungen fir die Ausfihrung sowie die Art und Weise der
Abrechnung der Bauleistungen. Dieser Teil kann durch Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
(ZTV) ergénzt werden, um weitere Anforderungen stellen zu kdnnen.

In einer ATV koénnen Mindestanforderungen zu Materialeigenschaften, Herstellung, Qualitdt und
Ausfihrung geregelt sein. Anforderungen an Produkte sind in einer ,0kologischen® ZTV
gewerkebezogen zu benennen und aufzulisten, jedoch ohne Produktnennung.

Zielgruppe: Ausschreibende Stelle

aa

€ € Wirtschaftlichkeit / Lebenszykluskosten ## Gesundheit / Innenraumluft

Mindestanforderungen an die Umweltvertraglichkeit der Produkte/Materialien (leistungsbezogen)

! Sind die verwendeten/geplanten Produkte, Stoffe und Bauteile umweltvertraglich?

Verbot der Verwendung von bestimmten, definierten Produkten

! Wurden bestimmte Produkte/Materialien, die bekanntermafen gesundheitsschadlich
sind, verboten?
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Verankerung einer verbindlichen Angabe von Lebenszykluskosten

! a Wurden KenngroRRen, Zuverlassigkeit, Verfligbarkeit, Betriebsaufwand und Sicherheit

bei der Angabe der Lebenszykluskosten vertraglich bericksichtigt?
Diese mussen auRerdem im Betrieb tUberpruft werden.

Anforderungen an das Personal (bestimmte Qualifikationen mit Nachweisen)

! Wurde das Personal aufgrund von Erfahrungen mit umweltvertraglichem Bauen
ausgewahlt?

Mindestanforderungen zur Langlebigkeit der Baumaterialien

a Sind die verwendeten/geplanten Produkte, Stoffe und Bauteile langlebig?

Kontrollpriifungen integrieren

Wourden eine Kontrolle der Umweltvertraglichkeit der Bauprodukte/-materialien
! verankert?

! U Waurde eine Kontrolle der Gesundheitsvertraglichkeit der Bauprodukte/-materialien
anhand von Innenraumluftmessungen verankert?

Materialeigenschaften: Einsatz von Sekundérrohstoffen/ Recyclingprodukten

Wurde Anforderungen bzgl. des Einsatzes von Sekundarrohstoffen oder
Recyclingprodukten integriert?

Bauausfilhrung: Nachweise erbringen

U Wurde ein Bericht Uber die Messung von Innenraumluft(verunreinigungen) nach DIN
(EN)ISO 16000 erstellt?

Quellen:
= Infozentrum Wasserbau (2015): Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen — Wasserbau (ZTV-W) fiir Bschungs-
und Sohlensicherungen. Online verfugbar unter: https://izw.baw.de/publikationen/stlk-w_ztv-w/0/ZTV-
W_LB210_Ausgabe_2015.pdf

Rechtlicher Hintergrund/ Normen:
= \ergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen (VOB)
= DIN (EN)ISO 16000
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4. Praxisbeispiele

... fur die Integration von klimaschutzrelevanten und CO2-einsparenden Aspekten

... fur die Integration von wirtschaftlichen Aspekten entlang des Lebenszyklus €

... fur die Integration von gesundheitlichen und Innenraumluftrelevanten Aspekten ™

4.1. Auswahl relevanter kommunaler Instrumente
Bauleitplanung

Praxisbeispiel fiir die Integration von: €

Leitfaden Klimagerechte Bauleitplanung - Region Mittlerer Oberrhein

Der Leitfaden Klimagerechte Bauleitplanung fir die Region Mittlerer Oberrhein wurde erstellt von
der ebdk Planung und Entwicklung Gesellschaft mbH. Dieser Leitfaden gibt eine umfassende
EinfGhrung warum eine klimagerechte Bauleitplanung notwendig ist und wie sie gestaltet werden
kann. Aspekte wie eine klimavertragliche Mobilitat, eine Verwendung lokaler regenerativer
Energiequellen oder Themen zur Klimaanpassung werden thematisiert. AuBerdem werden hier
weitere Praxisbeispiel Beispiele zu bestimmten Instrumenten der Bauleitplanung (z.B. zum
Bebauungsplan) aufgezeigt.

Download: https://reabw.de/wp-content/uploads/2020/10/200924-L eitfaden-klimagerechte-Bauleitplanung.pdf

Praxisbeispiel fiir die Integration von:

Kriterien fiir nachhaltige Bauleitplanung - Augsburqgq

Die von der Fachforum Nachhaltige Stadtentwicklung entwickelte Kriterien flir eine nachhaltige
Bauleitplanung, stellen eine Arbeitshilfe fir die Integration von Okologischen, sozialen und
Okonomischen Aspekten in die Bauleitplanung dar. So werden klimaschutzrelevante Themen
behandelt, wie die vorrangige Nachverdichtung, die Umnutzung bestehender Gebaude oder der
Erhalt von nicht versiegelten Flachen.

Download:
https://www.augsburg.de/fileadmin/portale/stadtplanung/Oeffentlichkeitsbeteiligung/Auslegung/pdf/Arbeitshilfe_Nachhaltige

Bauleitplanung.pdf

Energierichtlinie

Praxisbeispiel fiir die Integration von: €

Leitlinie Energieeffizienz und Nachhaltiges Bauen der Stadt Karlsruhe

Die Leitlinien fur Energieeffizienz und Nachhaltiges Bauen der Stadt Karlsruhe sind zum einen ein
Praxisbeispiel Beispiel fir die Umsetzung einer Energierichtlinie zum anderen jedoch auch zur
Umsetzung eines Leitfadens zum wirtschaftlichen und nachhaltigen Bauen (s.u.).

Es gilt insbesondere den Abschnitt zu den Anforderungen an Lufttechnische Anlagen
hervorzuheben, da diese maligeblich die Innenraumluft beeinflussen. AuRerdem finden sich in den
Anforderungen an Bauwerk- und Baukonstruktionen und den allgemeinen Anforderungen an
Technische Anlagen klimaschutzrelevante Aspekie wieder. Zum Beispiel wird flr optimierte
Lésungen eine Betrachtung der Kosten Uber den Lebenszyklus gefordert. AuRerdem gilt es Aspekte
wie Austauschbarkeit und Recyclingfahigkeit der Bauteile, Energieeffizienz und Verwendung von
zertifizierten Holzern zu gewahrleisten. In den Anforderungen an Bauwerk- und Baukonstruktionen
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sind des Weiteren relevante Inhalte Uber Nachhaltigkeitskriterien, Anforderungen an die
Wirtschaftlichkeit sowie an Baustoffe verankert.

Downloadbar unter: https://www.karlsruhe.de/b3/bauen/hochbau/energie/energieeffizienz.de

Praxisbeispiel fiir die Integration von: € M

Stadt Stuttgart (2020): Energierichtlinie der Landeshauptstadt Stuttgart

Bei diesem Praxisbeispiel Beispiel wird die Wichtigkeit des Planungsprozesses deutlich.

,In der Planung ist im Rahmen von Neu- und UmbaumafRnahmen neben dem Energie-verbrauch
die Umweltbelastung zu berlcksichtigen. Es ist die insgesamt, unter Beachtung der
Lebenszykluskosten, optimale Ldsung mit den niedrigsten Investitions- und Betriebskosten
anzustreben. Deshalb sind bereits in der Vorplanungsphase bzw. bei der Auslobung von
Architektenwettbewerben  bauphysikalische, energietechnische und energiewirtschaftliche
Anforderungen zu beriicksichtigen.” (S.5)

.Mit Simulationsrechnungen werden thermische, energetische und liftungstechnische Situationen
nachgestellt und untersucht, um u. a. Aussagen Uber Betriebszustande und Behaglichkeit im Sinne
eines angenehmen gesunden Arbeitsplatzes zu treffen. Da sich durch diese Untersuchungen auch
Einsparungen bei den Investitionskosten erzielen lassen, ist es sinnvoll, die Simulation zu Beginn
eines Planungsprozesses durchzufiihren.” (S.6)

Download: https://www.stuttgart.de/medien/ibs/Energierichtlinie-der-LHS-Stuttgart.pdf [Zugriff:18.06.2021]

Leitfaden nachhaltiges/wirtschaftliches Bauen

Praxisbeispiel fiir die Integration von: €

Stadt Frankfurt am Main (2021): Leitlinien zum wirtschaftlichen Bauen 2021

Die Stadt Frankfurt a. M. verfolgt mit ihren Leitlinien zum wirtschaftlichen Bauen die Zielsetzung
,Nicht billig, sondern wirtschaftlich® (S.4). Dies zeigt der in den Leitlinien verankerte
Lebenszyklusgedanke. Auch wird die Wichtigkeit der (integralen) Planung und der
Bedarfsermittlung (S.5) betont. Des Weiteren werden im Abschnitt zu Baustoffen und zur
Luftungstechnik, Themen zur Qualitat der Innenraumluft thematisiert.

Download: https://energiemanagement.stadt-frankfurt.de/Investive-Massnahmen/Leitlinien-wirtschaftliches-Bauen/Leitlinien-
wirtschaftliches-Bauen.htm

Praxisbeispiel fiir die Integration von: €

DGNB (2020): Rahmenwerk fiir klimaneutrale Gebaude und Standorte

Im DGNB Rahmenwerk werden unter anderem die Regeln zur CO2-Bilanzierung von Gebauden und
Standorten beschrieben. Es dient zudem als Grundlage zur Entwicklung von gebaudespezifischen
Klimaschutzstrategien. Auch werden im Rahmen einer Szenarioanalyse Mindestanforderungen an
Schad- und Risikostoffe der Bauprodukte gestellt. Das Rahmenwerk liefert auflerdem eine
Definition fur klimaneutrale Gebaude Uiber den Lebenszyklus.

Kostenlos bestellbar unter: https://www.dgnb.de/de/verein/publikationen/index.php
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https://www.stuttgart.de/medien/ibs/Energierichtlinie-der-LHS-Stuttgart.pdf
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Praxisbeispiel fiir die Integration von: i

DGNB (2019): Lebenswert & Zukunftsfahig. Der Mensch im Mittelpunkt des nachhaltigen
Bauens

Diese DGNB Publikation legt den Fokus auf die Relevanz von Innenraumluftqualitdten. Auch
werden positive Reizsetzungen durch das DGNB System thematisiert, wie z.B. Verfahren zur
stadtebaulichen und gestalterischen Konzeption oder Umweltrisiken. AuRerdem befinden sich in der
Publikation ausgewahlte Praxisbeispiele.

Kostenlos bestellbar unter: https://www.dgnb.de/de/verein/publikationen/index.php

Praxisbeispiel fiir die Integration von:

DGNB (2018): Leitfaden zum Einsatz der Okobilanzierung

Dieser DGNB Leitfaden soll einen verstarkten Einsatz der Okobilanzierung im Planungsprozess
fordern, indem die Relevanz und die Potenziale dieses Werkzeugs aufgezeigt werden. Planern und
Bauherren werden zudem Argumente fir einen mdoglichst friilhen Einsatz dieser Methode als
Optimierungstool im Planungs- und Realisierungsverlauf an die Hand gegeben und die dadurch
erzielbaren Nachhaltigkeitseffekte werden hervorgehoben. Dariiber hinaus wird dem Leser anhand
von Beispielen vorgestellt, wie die Ergebnisse der Okobilanzierung kommuniziert werden und im
Planungsprozess als Argumentationshilfe fir 0Okologisch sinnvollere Entscheidungen dienen
koénnen.

Kostenlos bestellbar unter: https://www.dgnb.de/de/verein/publikationen/index.php

Praxisbeispiel fiir die Integration von: € M

Bundesministerium des Inneren, fiir Bau und Heimat (BMI) (2019) - Leitfaden Nachhaltiges
Bauen

Ein umfassender Leitfaden zum Nachhaltigen Bauen, in dem u.a. die Werkzeuge Okobilanzierung,
Lebenszykluskostenrechnung und die Wichtigkeit der Innenraumluft thematisiert werden, wurde
vom Bundesministerium des Innern, fir Bau und Heimat herausgebracht. Hier gilt es insbesondere
den Abschnitt zu Qualitdten des nachhaltigen Bauens hervorzuheben. Dieser beinhaltet Aspekte zur
Okologischen, 6konomischen sowie zur soziokulturellen Qualitat eines Bauwerks.

Download: https://www.nachhaltigesbauen.de/fileadmin/publikationen/BBSR_LFNB_ D 190125.pdf

Praxisbeispiel fiir die Integration von: €

Deutsche Stadtetag (2021) - Nachhaltiges und suffizientes Bauen in den Stiddten

Die Frage des bedarfsgerechten Bauens ist daran gekoppelt, zu verstehen welche Ressourcen zur
Verfugung stehen. Aus diesem Grund hat der Deutsche Stadtetag in seiner Veroffentlichung Fragen
fur vor dem Beginn des Planungsprozesses definiert:

Bedarfsfrage: ,Wird der Raum wirklich gebraucht bzw. lassen sich [...] Lésungen im Sinne der
funktionalen und zeitlichen Mehrfachnutzung (,Multicodierung®) finden?*

Funktionsfrage: ,Welche Funktionen kdnnen gemeinschaftlich organisiert werden, welche miissen
unabweisbar solitar oder individuell organisiert werden?*

Quantitatsfrage: ,Wieviel Raum ist wirklich erforderlich und wie kann dieser optimal genutzt und
gestaltet werden?*

Bestandsfrage: ,Was lasst sich vom Vorgefundenen erhalten, was wird sinnvollerweise neu
hinzugefligt?“


https://www.dgnb.de/de/verein/publikationen/index.php
https://www.dgnb.de/de/verein/publikationen/index.php
https://www.nachhaltigesbauen.de/fileadmin/publikationen/BBSR_LFNB_D_190125.pdf

Organisationsfrage: ,Wie lassen sich Mehrfachnutzungen funktional und zeitlich organisieren, um
Flachen zu sparen? Welche Voraussetzungen sind hierfur zu schaffen?*

Quelle: Deutscher Stadtetag (2021): Nachhaltiges und suffizientes Bauen in den Stadten. Online verfligbar unter:
https://www.staedtetag.de/publikationen/weitere-publikationen/2021/handreichung-nachhaltiges-und-suffizientes-bauen. S. 14f.
[Zugriff:19.07.2021]

Download: https://www.staedtetag.de/publikationen/weitere-publikationen/2021/handreichung-nachhaltiges-und-suffizientes-
bauen

4.2. Auswahl relevanter projektbezogener Instrumente
Ausschreibung

Praxisbeispiel fiir die Integration von:

Ausziige aus der Beschreibung der Beschaffung,
Berlin: Stadt und Land Wohnbauten-Gesellschaft mbH

.In der ersten Konzeptphase soll der wissenschaftliche Vergleich von &kologischer und
Okonomischer Wirkung der Gebaude im Lebenszyklus die wichtigste Entscheidungsgrundlage fir
die anschlieBende Projektplanung werden. Hierzu soll ein fundierter Variantenvergleich Uber
Simulationen und Lebenszyklusberechnungen, also die klassische Okobilanz (z. B. LCA Life Cycle
Assessment) und Lebenszykluskosten z. B. (LCC Life Cycle Assessment) herangezogen werden.
[...] Die Gebaude sollen unter der Malgabe von robustem, einfachem, soliden, langlebigen und
zirkularem Bauen mit einem auf das Notwendigste reduzierten Technikeinsatz umgesetzt werden.
Sie sollen unter der Verwendung erprobter alter Materialien in Kombination mit innovativen
Ansatzen errichtet werden.*

Quelle: Offentliche Ausschreibungen Deutschland (2021): 2020-SUL-Generalplaner Pilot Nachhaltigkeit. Online verfiigbar unter:
https://ausschreibungen-deutschland.de/742421_2020-SUL-Generalplaner_Pilot_Nachhaltigkeit_2021_Berlin [Zugriff:18.06.2021]

Praxisbeispiel fiir die Integration von: € it

Ausziige aus der Beschreibung der Beschaffung,
Universitits- und Hansestadt Greifswald: Der Oberbiirgermeister,
Immobilienverwaltungsamt, Abt. Hochbau

,Die  Planung wund Errichtung des Schulzentrums soll unter Berucksichtigung der
Bewertungskriterien nach BNB oder DGNB durchgefihrt werden; die Projekte sind bis zur
Fertigstellung durchgangig an den entsprechenden Kriterien zu messen. Es soll mindestens ein
DGNB-Gold- oder ein BNB-Silber-Standard (DGNB- Nutzungsprofil Bildungsbauten oder BNB-
Systemvariante Unterrichtsgebaude) realisiert werden. Erforderliche Leistungsbestandteile sind:

— Beschreibung der Anforderungen an  Planung und  Ausfihrung  gemaf
Nachhaltigkeitskriterien und Erarbeitung einer Zielvereinbarung entsprechend der
anzuwendenden Systemvariante oder des anzuwendenden Nutzungsprofils [...]

—  Erstellung von Okobilanzen (LCA) in angemessenem Umfang, einschlieRlich Beratung der
fachlich Beteiligten,

— Ermittlung der Lebenszykluskosten (LCC) einschlieBlich  Bertcksichtigung von
Variantenuntersuchungen in angemessenem Umfang und Beratung der fachlich Beteiligten

— Erstellung eines Bauteilkatalogs zur Darstellung und Bewertung aller eingesetzten
Materialien, [...]

— Organisation und Durchfiihrung thermische Raumsimulation, Luftdichtheitsmessungen
sowie Raumluftmessungen (VOC) je Gebaude.*

Seite 42 /43
DGNB Handreichung fiir eine nachhaltigkeitsorientierte Planung und Beschaffung


https://ausschreibungen-deutschland.de/742421_2020-SUL-Generalplaner_Pilot_Nachhaltigkeit_2021_Berlin

Quelle: Offentliche Ausschreibungen Deutschland (2021): Universitats- und Hansestadt Greifswald, Planungsleistung (Bauphy.) Neubau
inklusives Schulzentrum am Ellernholzteich. Online verfiigbar unter: https://ausschreibungen-deutschland.de/734758_Universitaets-
_und_Hansestadt_Greifswald_Planungsleistung_Bauphy_Neubau_inklusives_2020_Greifswald [Zugriff: 18.06.2020]

Bedarfsplanung

Praxisbeispiel fiir die Integration von: € M

ee concept GmbH (2017): Bedarfsplanung gemaR E DIN 18205 — Rathaus Arnsberg

Bei diesem Praxisbeispiel der Rathaussanierung der Stadt Arnsberg, sind insbesondere die
verschiedenen Variantenuntersuchungen zu Hullflachenqualitdt, Warmeversorgung und Luftung
hervorzuheben. AuRerdem findet eine 0Okologische und 6konomische Bewertung der
Variantenuntersuchung statt.

Download: https://www.arnsberg.de/rathaussanierung/bedarfsplanung/2017-02-09 Bedarfsplanung.pdf

Praxisbeispiel fiir die Integration von: € M

Kurtz (2015): energy+ Home. Gefdordert durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt,
Bearbeitung: Technische Universitat Darmstadt.

Umfangreiches Praxisbeispiel fir die 0©kologische und 6konomische Untersuchung eines
bestehenden Wohngebaudes zu einem Plusenergiehaus. Insbesondere fir die vergleichende
Betrachtung einer Sanierung und eines Neubaus. Aufierdem befindet sich in dieser Publikation ein
Praxisbeispiel Beispiel firr eine Erstellung einer Okobilanzierung mit anschlieBender Interpretation
der Ergebnisse sowie einer umfassenden Lebenszykluskostenbetrachtung. Des Weiteren werden
Schad- und Gefahrenstoffe, im Rahmen einer Erstellung eines Gebaude-Rohstoffpasses
aufgezeigt.

Download: https://www.dbu.de/OPAC/ab/DBU-Abschlussbericht-AZ-31232.pdf
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